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BIE modelo BASPLUS450
BOCA DE INCENDIO @25mm — 20m

Descripcion

Boca de incendio pivotante o abatible equipada con manguera semirrigida. Marca GRUINSA.
Modelo BASPLUS450. Compuesta por carrete #450mm con alimentacién axial. Manguera semirrigida de
color rojo de @25mm y 20m de longitud, segin EN694:2001 modelo SATUR25. Valvula de asiento 1” con

mandmetro y valvula antirretorno. Lanza variomatic de triple efecto (digmetro equivalente 10mm).

Tipo Presion de servicio Factor K Didametro Equivalente Caudal minimo
Abatible 12 bar 42 10mm 1021/min

Componentes

Fabricado en acero DCO1 pintado en poliéster rojo RAL 3000, de @450mm. Interior
Carrete de poliamida-fibra de vidrio. Conexion a la valvula mediante latiguillo con muelle

anticolapsamiento y tuerca loca para facil montaje.

Tipo semirrigida de color rojo @25mm. y 20 metros de longitud, fabricada segin
Norma EN 694:2001 y con marca de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.
Caracteristicas:

Manguera
Presion de rotura: 100bar
Presién de prueba: 15bar

Presién maxima de servicio: 12bar

Vilvula tipo asiento o globo, fabricada en latén, con salida a 110°. Roscas de 1”. Y
Valvula de asiento
pieza de comprobacidn para el manémetro fabricada en fibra de vidrio.

Tipo Variomatic modelo LZV2510, de 25mm, triple efecto, chorro, pulverizacién y
Lanza cierre, roscada interiormente para su conexiéon a la manguera. Didmetro

equivalente 10mm.
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Plano

Edicién 01

Ne Plano : 60.032

Rev. 01

CONJUNTO
MODELO BASPLUS450

5 Devanadera @450mm / 170mm 1 Chapa blanca 0,8mm. | 65.140
4 | Conjunto colector 1 Fibra de vidrio 60.420
3 Manguera 25 - 20m 1 Hilo+Caucho 60.302 SATUR 25
2 Vélvula de asiento 25 1 Latén 60.210 VLE25
1 Lanza 3 efectos 1 Pléastico ABS 60.150 Lzv 10
Marca Denominacion N° Piezas Material N° Plano Observaciones
Fecha Nombre Tamafio A4
Dibujado 08/08 | Josué Tutor
c ESCALA 16
omprobado
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Modo de instalacion

Fijar el soporte en la pared.

Colocar el carrete sobre el soporte introduciendo el eje y colocar la grupilla para que no se salga el carrete

Posteriormente se introducira en la tuerca loca del latiguillo la junta plana que viene en el KIT y se roscard a la

valvula de forma manual (la utilizacidon de herramientas puede dafiar el equipo y originar fugas).

Finalmente roscaremos la valvula antirretorno y sobre ésta el mandémetro (ambas piezas se suministran en el

KIT).
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Importante: No girar el plato o embellecedor, si se desenrosca puede acarrear problemas de fugas. (Si la pegatina del plato

no queda en la posicion deseada despegar y colocar correctamente).

La prueba de presion de este equipo es de 15Kg/cm2.

Mantenimiento y conservacion del equipo

De acuerdo con el Real decreto Ley del 14 de Diciembre de 1993, los equipos de lucha contra incendios,
deberdn ser mantenidos por personal autorizado por las delegaciones de Industria de las diferente

Comunidades Auténomas y se practicaran las siguientes revisiones, como especifica la Ley.

CADA TRES MESES

Comprobacion de la buena accesibilidad y sefializacién de los equipos. Comprobacién por inspeccion de todos
los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensidn y accionamiento de la boquilla
(lanza) en caso de ser varias posiciones. Comprobacién, por lectura del mandmetro, de la presidn de servicio.

Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en las puertas del armario.

CADA ANO

Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en un lugar adecuado. Comprobacion del correcto
funcionamiento de la boquilla (lanza) en sus distintas posiciones y del sistema de cierre.
Comprobacion de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas. Comprobacion de la

indicacion del mandémetro con otro de referencia (patrén) acoplado en el racor de conexién de la manguera.

CADA CINCO ANOS

La manguera debe ser sometida a una presion de prueba de 15bar. (15Kg/cm2)
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