modulo de 2 salidas algoritmico
AE/SA-2S

Descripcién

Unidades microprocesadas disefiadas para ser utilizadas con las centrales
de deteccion de incendio algoritmicas de AGUILERA ELECTRONICA,
gestionan las comunicaciones y el control de sefales de salidas.

Cada salida puede ser personalizada en la Central Algoritmica con el
nombre del lugar y la maniobra que ejecuta (excepto en el médulo AE/SA-
32S), y programada para que actle con alarmas o eventos de diferentes
equipos de la instalacion.

Modulo 2 salidas: AE/SA-2S: Mddulo que gestiona el control de 2 relés de contacto seco, con contactos
normalmente abierto y normalmente cerrado.
Incluye:

Testigo de funcionamiento: Indica su funcionamiento correcto dando destellos de color rojo por el led de
estado. La frecuencia de los destellos depende si el equipo esta en reposo o si tiene alguna entrada activada.
Si los destellos fuesen molestos en casos concretos, éstos pueden inhibirse de forma individual.
Clemas extraibles, para facilitar el conexionado en campo.

Caja protectora del circuito que deja visible el led de estado del equipo.

Identificacion individual: Cada médulo es identificado individualmente con un nimero dentro del bucle de la
instalacion. Este niumero se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque el modulo esté
sin alimentacion durante un largo tiempo.
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Una vez realizadas las conexiones cerrar el médulo,
teniendo la precaucién que el led de estado quede visible.
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modulo de 2 salidas

AE/SA-2S

Comprobacion de funcionamiento

Los médulos deben probarse tras su instalacion y
seguir un mantenimiento periédico.

Antes de realizar pruebas de funcionamiento, notifique
a la autoridad competente que se estan realizando
tareas de mantenimiento en el sistema de deteccion
de incendios, y asegurese de que los disparos de
extincion automatica estan desactivados.

Al quitar el clema de conexién del médulo, la zona
debe ponerse en estado de averia. Si no lo hace,
compruebe que esté programado correctamente en la
Central Algoritmica.

e Compruebe que el moédulo esta funcionando,
observando que emite destellos de color rojo cada 10
s, siempre y cuando esta funcion no se ha inhibido de
forma individual. Si no esta inhibido el destello y el
maddulo no lo da, indica un fallo en el mismo o en el
conexionado.

« Active las salidas del médulo activando las maniobras
correspondientes desde la Central Algoritmica,
comprobando su activacion en el médulo. La frecuencia
del destello del indicador luminoso también aumentara.

* Vuelva a poner las salidas en reposo. Para rearmar
el sistema, apriete la tecla REARME de la Central.

Los modulos que no hayan superado las pruebas de
funcionamiento deben ser sustituidos y reparados.

Una vez terminadas las pruebas, conecte nuevamente
las funciones desconectadas previamente, y notifique
a la autoridad competente que el sistema de detecciéon
de incendios esta nuevamente en servicio.

Mantenimiento

El mantenimiento minimo recomendado por médulo
consiste en una inspeccion visual, asi como una prueba
de funcionamiento periddica.

Para la prueba de funcionamiento seguir el
procedimiento indicado anteriormente. (Ver manual
de funcionamiento de la Central Algoritmica
correspondiente).

Codificacion del modulo

Todos los equipos algoritmicos deber ir codificados con
un namero segun corresponda su personalizacion. La
grabacién de la numeracion del modulo se puede realizar
desde:

1. Programador de direcciones manual AE/SA-PRG.
Ver manual del programador para su codificacion.
2. Central Algoritmica. Ver manual de manejo de la
central algoritmica para su codificacion, programando
un numero entre 1 y 125 segun corresponda su
personalizacion.

Para el sistema Algoritmico el médulo ocupa una sola
posicién dentro del bucle, aunque puedan personalizarse
el funcionamiento de hasta 32 salidas, segun el modelo.

El nimero de identificacion del equipo, asi como el
testigo de funcionamiento, se guarda en memoria
EEPROM.

Antes de conectar el médulo al bucle algoritmico,
verifiquen su correcta codificacion.

Inhibicién del testigo de funcionamiento

El modo del testigo de funcionamiento puede modificarse
al realizar la codificacion del médulo. Por defecto, el
modo de funcionamiento esta activado.

Caracteristicas técnicas

Tension de alimentacion:18 ~ 27 V (Bucle Algoritmico
tarjeta AE/SA-CTL).

Consumo en reposo: 2.7 mA

Consumo en alarma: 2.8 mA

Cableado bucle algoritmico: 2 hilos.

Seccion recomendada 1.5 mm?2: clemas extraibles para
todas las conexiones.

Salidas: (NA, COMUN, NC)

Caracteristicas del relé: Maxima carga resistiva= 1A/
30 Vec —0.5A /125 Vca

Méxima tensién de conmutacion = 125 Vec — 125 Vca
Méxima potencia de conmutacion = 30 W — 62.5 VA
Margen de temperaturas: 0° - +50° C (temperatura
ambiente)

Margen de humedad: Humedad relativa 10% - 90% sin
condensacion

Material de la carcasa: ABS

Indicador luminoso: Testigo funcionamiento: destello rojo
(se puede inhibir)

Activacion: rojo intermitente

Dimensiones: 105 x 82 x 25 mm

Sujecion: 4 orificios @3.5 mm

Peso: 100 g AE/SA-2S
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