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1 CARACTERISTICAS.

e Dimensiones PCB 100 x 600 mm, con 4 separadores adhesivos.
e Conexion de médulo en linea GSM, GPRS y Ethernet (cableada, con conector RJ45).

e  Zbcalo para tarjeta MicroSIM de cualquier operador de telefonia mdvil. Para conexién GPRS precisa linea
con tarifa de datos y envio de SMS (opcional).

e Conexion a Centrales del Sistema Algoritmico de Aguilera Electrénica de la serie AE/SA-Cx mediante
protocolo de integracion, a través de puerto RS-232 con conector DB9.

e Provisto de protocolo ID para conexion simultanea a dos Centrales Receptoras de Alarmas, con transmision
por Ethernet o GPRS. Configuracion de 2 direcciones IP a cada C.R.A.

e Envio de mensajes de aviso de cambio de estado en zonas por SMS, mensajes push y/o email.

e Configuracion de diferentes nimeros de teléfono para envio de SMS y/o direccion de email para informar
de cambios de estado de:

o Alarma

o Averia

o Desconexion
o0 Prueba

e Alimentacion a 24V DC, desde la Central de incendios.

e Indicadores luminosos de funcionamiento y estado de conexiones GPRS y Ethernet.

e Envio de SMS, mensajes push y/o email de Test de funcionamiento, de modo peridédico configurable.
e Software de programacion y gestion del equipo por puerto USB local o IP remota.

e Asignacion de IP mediante DHCP o asignacion manual.

e Conexion bidireccional con programa de Telecontrol de instalaciones AGE44, Puesta en marcha de
instalaciones AGE41 y Personalizador de instalaciones AGE42.

Ae-man-862-0.0 V3.1 AGUILERA ELECTRONICA 3
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2 CONEXIONADO.

El mddulo AE/SA-GPIP se conecta a las Centrales Algoritmica AE/SA-Cx en un puerto de comunicaciones
RS-232, mediante el latiguillo suminitrado con conector DB-9 hembra.

Tarjeta
Antena MicroSIM RS-232

l Led Estado Jt l
‘ ¥

| | o

Alimentacion USB Ethernet

La Central debe estar codificada con un ndmero del 1 al 31. El nimero O no estd soportado. Ver
A codificacion del dilswitch de la C.P.U. del modelo de Central empleada.

La velocidad del puerto serie RS-232 debe ser la misma que la configurada en la personalizacion de la
Central AE/SA-Cx. Por defecto se emplea 38.400 bps.

La alimentacién debe tomarse de la salida de alimentacién auxiliar de 24V, de modo que permanecera
alimentado incluso ante un fallo de tension de red, a través de las baterias de la Central.

2.1 INSERCION DE LA TARJETA SIM.

Para poder funcionar con conexion GPRS o GSM y poder enviar SMS,
es necesario insertar una tarjeta SIM de cualquier operador de
telefonia, con cobertura en la zona donde va a ser instalado el AE/SA-
GPIP.

Insertar
MicroSIM

La linea de teléfono asociada a la SIM debe tener activado el trafico
de datos y opcionalmente el envio de SMS.

La tarjeta de tamafio MicroSIM se introduce en el zécalo situado en el

circuito impreso, en la posicion indicada en la serigrafia.

Se recomienda la utilizacion de tarjetas SIM de tipo M2M (machine to machine) con una tarifa de
datos de 1Gb/mes.

Ae-man-862-0.0 V3.1 AGUILERA ELECTRONICA 4
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2.2 LED DE ESTADO.

AE/SA-GPIP

El médulo AE/SA-GPIP incorpora cuatro led de estado, para indicar el funcionamiento del equipo, segin
los diferentes modos y colores de activacion:

.Japrs |adsl

Hd
com
e

5LB65-QUAD V3
El: 353612086617367
)del: GLB65-QUAD V1
%
NATEL:2518-13-2618
CC ID: RI7GLBE5Q]
$:5131A-GLBE5Q3

esigned in Raly
lade in China

Led Activacion Significado

GPRS | Apagado Médulo GPRS desactivado.
Rojo No hay conexion GPRS.
Rojo/Verde Médulo GPRS funcionando correctamente, pero no comunica con
intermitente C.R.A. programada.
Verde Médulo GPRS funcionando correctamente

ADSL | Apagado Médulo ADSL desactivado.
Rojo No hay conexiéon ADSL.
Rojo/Verde Médulo ADSL funcionando correctamente, pero no comunica con
intermitente C.R.A. programada
Verde Conexién ADSL correcta

COM Rojo No comunica con la Central AE/SA-Cx.
Verde Comunicacion con la Central AE/SA-Cx correcta

STAT | Rojo intermitente Evento pendiente de transmitir
Verde intermitente Funcionamiento correcto

Para mayor informacion de los estados, debe consultarse los mensajes generados en la ventana una vez
conectado al médulo AE/SA-GPIP. Ver apartado 3.4 Estado.

2.3 ANTENA GSM/GPRS.

La antena GSM/GPRS suministrada debe ser conectada en el médulo AE/SA-GPIP y colocada en el
exterior de la Central AE/SA-CX, en una zona donde exista buena cobertura de sefial.

La antena es de tipo magnético, por lo que puede sujetarse en cualquier superficie metalica.

Ae-man-862-0.0 V3.1

AGUILERA ELECTRONICA 5




agmlg—f% AE/SA-GPIP

3 SCM - SOFTWARE DE PROGRAMACION.

El programa de configuracién SCM V2.0 permite la configuracién del modulo AE/SA-GPIP a través de un
puerto USB mediante un cable tipo Mini-B.

v

Una vez configurados y operativos, también permite el acceso de modo remoto a los moédulo AE/SA-
GPIP a través de conexiones GRPS o Ethernet (ADSL, Fibra 6ptica, etc).

3.1 INSTALACION.

El programa se suministra en un pendrive, junto a los drivers necesarios para su funcionamiento.

Para instalar el programa, ejecutar el archivo SCM1604.exe. En primer lugar pregunta por el idioma de la
instalacion.

o] | v

Y posteriormente muestra el Acuerdo de Licencia y Politica de privacidad, que deberemos leer y aceptar
para proceder a la instalacion.

P btatar - SCMIBOM 02 versibe 200350

Aceptar y pulsar “Siguiente”. Muestra las Tareas adicionales, dando la opcion de crear un acceso directo
en el escritorio. Pulsar “siguiente” y posteriormente “Instalar”.

<k [Somries] | Cancle cirin [ Cancriar

ol
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Una vez completada la instalacion muestra esta ventana para finalizar. Opcionalmente podemos ejecutar
el programa SMC1604.

Completando la instalacion de
SCM1604_02

5 crograma complets a nstaecin de SCIMIS04_01 e susictema. Fuece
ey e — s meadss,

390 cic en Firaizar para salr del programa de mstassin,

2 ot SCHIGD4 02

3.2 PRIMERA EJECUCION DEL PROGRAMA SMC1604.

Para ejecutar el programa, pinchar sobre el enlace creado en el escritorio.

Para poder utilizar el programa, una vez instado, es necesario registrar un usuario a través de una
cuenta de correo y una contrasefia. Este usuario ird asociado a una empresa y una clave, que sera
comun para todos los usuarios de dicha empresa.

Se mostrara la siguiente ventana:

EQ ELE

Iniciar sesién

[T

3.3 REGISTRO DE NUEVO USUARIO.
Para registrar un nuevo usuario es necesario completar los siguientes datos:

e Correo electrénico.
¢ Contrasefia. (6 0 mas caracteres)
e Empresa. Mismo nombre que el definido en los equipos SisCom.

~N1
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e Instalador. Opcional, empleada como filtro de informacion a mostrar.

e Referencia. Opcional, empleada como filtro de informacién a mostrar.

e Clave. Clave de 6 0 mas digitos, asociada a la empresa.

e Alias. Opcional. Texto para identificar a usuario sin mostrar el correo electrénico.

Al completar los campos obligatorios y pulsar “Nuevo Usuario” se muestra la siguiente ventana,
indicando que se ha enviado un email e confirmacién a la direccion de correo especificado para validar el
alta de usuario.

CORREQ ELECTRONICO: g=okENTEZE s sv gt TR p] "

s

£ ATENCION !
54 s avdachs o essage @ st Lagaberadd g cim purs s verificecitn
g i vitrusccesnes o 4o e an

¥ desputs voehvs & pulias Huevs uaso”

Antes de continuar, debe confirmarse el registro de usuario accediendo al enlace enviado en el emalil, y
después pulsar nuevamente en el boton de “Nuevo usuario”.

En el caso de que no se confirme la direccién de email, se muestra la siguiente ventana de error;

CORREQ ELECTRONICO: EarELTIE G pt Ry )
conTraseNA: ™

B o et et

e faves, 430 b mcton tienies seesbidas £n t cosee pira teakie b verficacion
¥ despus voehaa 1 pubsar Huees Unuana™

A Cada usuario asociado a una direccién de correo puede emplearse hasta en 4 dispositivos, tanto
para el programa SMC1604_02 como para la aplicacion para dispositivos Android.

El primer usuario definido solo debe contener el campo “Empresa” para darla de alta en la base
A de datos. Los campos “Instalador” y “Referencia” se dan de alta en la base de datos realizando
una busqueda, y posteriormente se pueden editar o definir un usuario incluyendo estos campos.

3.4 INICIAR SESION.

Una vez registrado un usuario, las posteriores ocasiones en las que ejecutemos el programa solo sera
necesario introducir el correo electrénico y la contrasefia y pulsar “Iniciar sesion”.

[-E

CORREQ ELECTRONICO: g=ar RIS s sv gt TR p)] "

Iniciar sesion

cerremos la sesion.

Si en la aplicacion movil, a un usuario se le han quitado los privilegios de “Instalador”, no podra

A El usuario y la contrasefia seran recordados, y por lo tanto no se solicitaran de nuevo, hasta que
A iniciar sesién en el programa de configuracion.

Ae-man-862-0.0 V3.1 AGUILERA ELECTRONICA 8



@aguilera -

3.5 RECUPERAR LA CONTRASENA.

Es posible recuperar o modificar la contrasefia de un usuario pulsando en “¢Olvidé la contrasefia?”. Se
envia un email de recuperacion a la direccion de correo electrénico especificado, correspondiente al
usuario.

El cambio de la contrasefia de un usuario afecta a todos los dispositivos donde se esta
empleando.

3.6 CONEXION AL MODULO AE/SA-GPIP.

Al arrancar el programa, muestra la pantalla de “Estado” sin conexion a ningn moédulo AE/SA-GPIP. La
conexion debe realizarse de modo local por USB, en este caso no es necesario alimentar el médulo con
24V DC, ya que toma la alimentacion del propio puerto USB.

Para realizar la conexion por USB es necesario instalar los drivers suministrados en el pendrive.

3.6.1 Instalacién de drivers USB.

Al conectar el mddulo AE/SA-GPIP en un puerto USB, se reconocera un nuevo dispositivo, y sera
necesario instalar los drivers necesarios para su correcto funcionamiento.

Ae-man-862-0.0 V3.1 AGUILERA ELECTRONICA 9
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.= Administrador de dispositivos .= Administrador de dispositivos

Archive Accién  Ver Ayuda Archive Accion  Ver  Ayuda
= @ EHm SR &S e Ao NERN 7 Nos AN R
4% PCIESMIG a5 PCIESMIG
, Bl Adaptadores de pantalla .. B Adaptadores de pantalla
, & Adaptadores de red . Adaptadores de red
+ g Controladoras ATA/ATAPIIDE : g Controladoras ATA/ATAPIIDE
> - |§ Controladoras de bus serie universal : - g Controladoras de bus serie universal
| Controladoras de sonide y video y dispositivos de juego ;% Controladoras de sonido y video y dispositivos de juego
§ Custom USB Devices >~ g Custom USB Devices

Dispositivos de interfaz de usuario (HID)
Dispositives del sistema
[T Dispositives portatiles

Dispositivos de interfaz de usuario (HID)
Dispositivos del sisterna
[T Dispositivos portatiles

8 Equipa i Equips
K| Monitares B Monitores
> -l Mouse y otros dispositivos sefialadores + -l Mouse y otros dispositivos sefialadores
4 [ Otros dispositivos [ Otros dispositivos
L, USE_SisCom ARl RS eEe arsofbmie e contiakdors
2 Procesadores 2 Procesadores =
Puertos (COM y LPT) .Y Puertos (Cop|  Deshabilitar
> -2 Teclados - 25 Teclados Desinstalar
1 Unidades de disco - 5 Unidades de o
=] = ]
43 Unidades de DVD o CD-ROM s ] Uridades de [ e
Propiedades
Inicia el Asistente para act rop!

Seleccionarlo en la lista, y con el boton derecho del raton pinchar en “Actualizar software de
controlador...”.

Seleccionar la opcién “Buscar software de controlador en el equipo”.

() (5]

() Il Actuslizar software de controlador: USB_SisCom @ L Actualizar software de controlador: USB SisCom

;Como desea buscar el software de controlador? Busque software de controlador en el equipo

Buscar el software de controlador en esta ubicacian:
IF:\AESA-GPIP\ Drives -

[ Incluir subcarpetas

- Buscar automaticamente software de controlador actualizado
Windows buscara en el equipoy en Internet el software de controlador méas
reciente para el dispositivo, a menos que haya deshabilitado esta caracteristica en
la configuracidn de instalacién del dispositivo.

2 Buscar software de controlador en el equipo
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual.

< Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo
Esta lista mostrara el software de controlador instalado compatible con el dispositivo y todo el
software de controlador que esté en la misma categoria que el dispositive.

Cancelar Siguiente Cancelar

Y seleccionar la carpeta de la unidad del pendrive suministrada con el AE/SA-GPIP. Pulsar en
“Siguiente” para iniciar la instalacion de los drivers.

) U Actualizar software de controlador: MCBSTM32C USB VCom Port (COM3)
Windows actualizé correctamente el software de controlador.
‘Windows finalizé |2 instalacion del software de controlador para este dispositive:

MCBSTM32C USB VCom Port

equridad de Windows (3]

;Desea instalar este software de dispositivo?

Mombre: Keil - An ARM Company Puertos (COMy LPT...
g Editor: ARM Ltd

| Sélo deberia instalar software de controlador de proveedores en los que confie.
;Cémo puedo decidir qué software de dispositivo es sequre para instalar?

= Siernpre confiar en el software de "ARM Ltd".

Ae-man-862-0.0 V3.1 AGUILERA ELECTRONICA 10
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Se abre una nueva ventana, pulsar en “Instalar”, y posteriormente se mostrard una ventana de
confirmacion de instalacion de los driver, y el nimero de puerto COM (en este ejemplo el puerto COM9)
que debemos utilizar.

Pulsamos “Cerrar” para salir, y en la ventana del “Administrador de dispositivos” nos mostrara también el
puerto COM donde lo ha asignado.

El puerto COM asignado dependerd de cada ordenador y del conector USB que estemos

A empleando. Si conectamos en otro puerto USB diferente en el mismo PC, puede ser necesario
repetir el proceso de instalacién de los drivers y en ese caso le asignara otro puerto COM
diferente.

Ae-man-862-0.0 V3.1 AGUILERA ELECTRONICA 11
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4 MANEJO DEL PROGRAMA SMC1604.

Al arrancar el programa muestra la siguiente ventana, con las siguientes funciones:

Linea de Estado

€ Acerca de.

COMUNICACION LOCAL Barra de Menus

rra de Tipo de Conexién

Ventana de Estado

Barra de botones ~

Estado de la conexion — & sin conexion

4.1 LINEA DE ESTADO.

Situado en la parte superior muestra el nombre y version del programa vy, el usuario registrado que tiene
abierta la sesién.

4.2 BARRA DE MENUS.
Muestra los menus desplegables de las diferentes opciones de manejo.

4.2.1 Sistema
Muestra las opciones de funcionamiento del programa.

£ SCM - Software de programacion Ver. 2.0.0401 Registrado por:  <test.aguilera@gmail.com>
E%_)S’lstema ﬂaf Estado @ Programacidn = Buscar % Comunicacidn & Acerca de
Idioma > [V Esperol COMUNICACION LOCAL

English

Cerrar sesién
Portugués

Frangais

4.2.1.1 Idioma.
Permite modificar el idioma de manejo del programa, pudiendo seleccionar entre:
e Espaiiol.
e Inglés.
e Portugués
e Francés

Ae-man-862-0.0 V3.1 AGUILERA ELECTRONICA 12
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4.2.1.2 Cerrar sesion.
Cierra la sesion del usuario que la tiene activa.

La proxima vez que se inicie el programa se debe introducir el correo electrénico y la clave del usuario
para abrir una nueva sesion.

4.2.1.3 Salir.
Cierra el programa, sin cerrar la sesion que esta abierta.

4.2.2 Estado.

Muestra la ventana con la informacion de estado del equipo al que estemos conectados, bien de modo
local por conexion por USB o de modo remoto habiendo accedido tras hacer una bisqueda.

La informacién mostrada variara segun el tipo de equipo al que nos hayamos conectado.

4.2.3 Programacion.
Muestra las opciones de programacion del equipo.

22 5CM - Software de programacién Ver. 2.0.0401 Registrado per:  <test.aguilera@gmail.com>
57 Sisterna ﬂ)? Estado @Ploglamacién {=Buscar ACOI‘HUI‘IICE(IO’H ¥ Acerca de
Leer el circuito CION LOCAL
Programar el circuito

Restaurar los valores de fabrica

Crear plantilla

Importar datos de plantilla

& |

A Algunas opciones solo estaran disponibles cuando estemos conectados a un equipo.

4.2.3.1 Leer el circuito.

Lee los datos programados en el circuito al que estemos conectados, bien de modo local por conexién
por USB o de modo remoto habiendo accedido tras hacer una busqueda.

La presentacién de la informacién varia en funciéon del tipo de equipo.

4.2.3.2 Programar el circuito.
Escribe en el circuito al que estemos conectados todos los datos posibles que pueden ser programados.

Esta opcion es diferente al botén “Programar” que aparece en las diferentes pestafias de los
datos de programacion, y que solo envian al equipo los datos de dicha pestafia.

4.2.3.3 Restaurar valores de fabrica.
Borra todos los datos de configuracion del equipo.

Cuando un equipo toma los valores de fabrica, en el campo “Empresa” muestra el nimero de
identificacién. Algunos campos pueden contener datos que deben ser editados segln las
necesidades de funcionamiento del equipo.

Ae-man-862-0.0 V3.1 AGUILERA ELECTRONICA 13
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4.2.3.4 Crear plantilla.

Crea un archivo con los datos de configuracién, que puede ser usado posteriormente para reprogramar
este u otro equipo del mismo tipo.

Para poder crear una plantilla en necesario leer primero los datos de configuracién, mostrando
A una ventana de aviso.

§ ATENCION | *

firt e e b leide |8 programasion
| ar uma planbilla debie leer L programaciin

El archivo se puede generar con todos los campos posibles, o solo con aquellos que se han modificado.

§ ATENCION | ¥

5 desea cresr uns plantila con tedes los campes, pulse [loda]
e crea una plantilla con las camges maccaders, pube |[Rop]

Tedo

Se genera un archivo con extension .PLA que sera guardado en la ubicacién especificada.

4.2.3.5 Importar datos de plantilla.

Permite cargar los datos de un archivo de configuracion .PLA, y muestra los datos en pantalla,
mostrando en color rojo los parametros que se han modificado respecto a la programacién actual del
equipo al que estemos conectados.

Para la correcta presentacion de los datos, se recomienda tener conectado por USB el equipo a
programar, ya que si no hay equipo conectado se muestra la pantalla de programacion de los
equipos AE/GPIP (16E/4S).

4.2.4 Buscar

Permite realizar una busqueda de los modulos AE/SA-GPIP, AE/C5-GPIP y AE/GPIP registrados en la
base de datos, y el estado de su conexion.

Registrade por:  <testaguilera@ g

D Accrca de

EMPRESA: Aquilera Electronkca

INSTALADOR: CrsRigsd
REFERENCIA:

EEJ W | Instatador Referencta Identificador

1 Dpto 140 Central AEfSA-Cx 1047259343032

3 Dpto 1+ Equip 16E/45 350B47IRAIITINIT

| : |
2 Dpto 1+D Cenftral AE/C5-B 3015472134343032

#SI‘NODN‘BLION

A Para poder realizar una blsqueda es necesario tener acceso a internet.

Ae-man-862-0.0 V3.1 AGUILERA ELECTRONICA 14
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4.2.5 Bidi. Conexion bidireccional.

Permite configurar la direcciéon IP y puerto empleado en el PC donde se esta ejecutando el programa de
configuracién, para establecer comunicacion bidireccional entre el AE/SA-GPIP y el programa de
Telecontrol AGE44, programa de Puesta en marcha AGE41 o Programa de Personalizacién de
instalaciones AGE42.

& 5CM - Software de programacién Ver, 20401 Registrado por:  <testaguilera@gmail.com>

|y Seterms {4 st [ — = = Rk W Camursacsin D Acerea de

COMUNICACION REMOTA Dasconactar]

A Esta opcion solo se mostrara cuando estemos conectados a un AE/SA-GPIP.

4.2.6 Comunicacion.
Permite seleccionar el puerto serie del PC que queremos emplear para conectarnos con el equipo por

B SCM - Software de programacién Ver, 200401 Reghirado por,  <testagullera@gmail.coms
| Bysstema  fHiEstade 8 Programacion = Buscar B Comunicacitn 8 Acerca de
F Lol
oyl ! | comt -

e |

En la barra de estado de conexion, muestra un menu desplegable con los puertos serie disponibles.

Para poder conectarse por USB con el equipo es imprescindible haber instalado previamente los
drivers suministrados junto con el programa. En el administrador de dispositivos podemos ver el
puerto COM que ha asignado.

4.2.7 Acerca de.
Muestra la informacién de registro para el usuario que tiene abierta la sesion.

QU T EE N PRSCM - Software dé programacida Ver. 2.0.07

Nelmeco e regietro:  [BINTEA74PDWADIND ANENMUMSZ

Empresa |aguilera Electronica
Instatador: |
Referencia |

Guardar cambio

Es posible realizar cambios en los campos Empresa, Instalador y Referencia. Para guardar los cambios
es necesario conocer la clave con la que se ha registrado la empresa.

Para poder asociar un usuario a un instalador este debe de haber sido definido previamente en la
base de datos. Esto se hace realizando una busqueda de equipos indicando el nombre de la
empresa y el instalador, si no existe, da la opcion de afiadirlo a la base de datos.

Ae-man-862-0.0 V3.1 AGUILERA ELECTRONICA 15
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4.3 BARRA DE TIPO DE CONEXION.

Muestra el tipo de conexién que hemos establecido con un equipo, pudiendo ser:

e Local, através de un puerto USB
¢ Remota, por conexion GPRS o ADSL (Ethernet).

Cuando hemos establecido una conexion remota, aparece el boton “Desconectar” que permite finalizar la
conexion.

4.4 BARRA DE BOTONES.

En el lateral izquierdo tenemos una barra de botones con las siguientes funciones.

4.4.1 Estado.

Realiza la misma funcion que la opcién de la barra de mend.

Estando conectado a un médulo AE/SA-GPIP, muestra el estado general del médulo y la informacion de
la Central AE/SA-Cx a la que esta conectada.

La informacién mostrada se detalla en el punto 4.5 Ventana de estado.

4.4.2 Programacion.
Muestra las diferentes pestafias de programacion de parametros de configuracion del AE/SA-GPIP.
e

Para poder programar el equipo AE/SA-GPIP este debe estar conectado por el puerto USB.

Ae-man-862-0.0 V3.1 AGUILERA ELECTRONICA 16
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FENV R Contral AE/SA-Cx

= feADSL. i OOM. E?

= =

| | IF

La informacién de cada parametro se detalla en el punto 4.6 Programacion.

4.4.3 Buscar.

Cada vez que programamos un médulo AE/SA-GPIP y este comunica con el servidor, queda registrado
en una base de datos por el identificador Unico, actualizando los datos programados de empresa,
instalador y referencia.

AE/SA-GPIP

Permite realizar una busqueda de los modulos AE/SA-GPIP, AE/C5-GPIP y AE/GPIP registrados en la
base de datos, en funcion de los parametros “Empresa”, “Instalador” y “Referencia” con los que se han
registrado los equipos. Por defecto emplea los parametros definidos para el usuario que tiene la sesioén

activa.

A Para poder realizar una bdsqueda es necesario tener acceso a internet.

Los equipos encontrados me muestran en una lista indicando:

Instalador.

Referencia.

Identificador.

Estado de la conexion Ethernet.
Estado de la conexiéon GPRS.

| 4

I|Inﬂ=hou Relerenci Mentificador

1 Opas Tacaics. Sal 84 Curson 10004 721 I40TE

e o fiiil1o

] Dpts B0 Cantral A/$4-Cx MICATIDMMNIN

==
Dpte 1D Central AE/CS-8 01T M0G0 0

E
£

L] Dpas B0 Equipo LEEFAS IN0BAT2EINITIIR

o

i

La indicacion de estado de las conexiones por Ethernet y GPRS puede ser:

Ae-man-862-0.0 V3.1
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No hay conexién con el equipo

Conexion Ethernet definida y operativa

Conexion Ethernet definida pero no operativa

00

Conexion Ethernet no definida

Conexion GPRS definida y operativa

Conexion GPRS definida pero no operativa

90

Conexion GPRS no definida

Haciendo doble “click” sobre el tipo de conexion operativa de un equipo podemos acceder de modo
remoto a dicho equipo.

4.4.3.1 Busqueda de equipos con otros parametros.

Es posible realizar una busqueda de equipos dados de alta para otra empresa diferente de la del usuario
actual, pero es necesario conocer la “Clave” con la que se ha dado de alta la empresa.

Liatems  (fiviade  Eorog Er 0 Acarca de

WSTALADOR:

REFERENCIA:

| &% SIN_ CONEXION

Si la empresa, instalador o referencia no existen, permite darlos de alta en la base de datos.

'Q' Los datos empresafinstalador/referencia no existen en la base de datos.

[Desea darlos de alta?

[ ]

Si queremos dar de alta un usuario que solo tenga acceso a los equipos de un instalador o
referencia, este debe de estar dado de alta previamente en la base de datos.

Ae-man-862-0.0 V3.1 AGUILERA ELECTRONICA 18
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4.4.4 Mapa.

Permite localizar la posicién geografica del AE/SA-GPIP en base a la informacion de localizacion de las
antenas GRPS, mediante triangulacion, por lo que la localizacién es aproximada.

Desconectar]

Cr N
~ Mapa Satélite OpenStreetMap

Pargue El
Paraiso
vy, Hosionsl ML | T

-

Este servicio solo estard disponible si el médulo GPRS/GSM esta activado y la tarjeta SIM
proporciona datos de ubicacion.

INFO GRS x

ﬂ Mo se dispone de bis courdenades del equipo

Si no es posible acceder a las coordenadas muestra el siguiente menaje.

4.4.5 Actualizacion.
Permite realizar actualizaciones del firmware de los equipos, cuando estas estan disponibles.
Los equipos se suministran con la Ultima version de firmware disponible. El servicio de

A actualizaciones solo estara disponible cuando exista una nueva versibn y sea necesario
actualizar.

Cuando el servicio de actualizacion esta operativo, muestra la version actual del firmware y hardware del
AE/SA-GPIP, y las versiones de firmware disponibles para actualizacion.

Desconectar

Para iniciar la actualizacién se selecciona la version y se pulsa sobre el botén de descarga.
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Hytema  fffitade @ = TETR D icerca e
COMUMICACION LOCAL T |

[

[ | O

fofelieliiliof

VIRSION : SiuCom_vil_7 v20_0405
Kinie — (Whocuns 21| 155)

[l W s e

Se muestra una barra de progreso de la descarga, hasta mostrar una ventana indicando que el AE/SA-
GPIP se ha actualizado correctamente. El AE/SA-GPIP se reinicia y se pierde la conexion.

Si el AE/SA-GPIP ya dispone de la dltima version de firmware, se muestra una @ No hay una nueva actualizacicn
ventana indicando que no hay actualizaciones disponibles.

Si el servidor de actualizaciones no esté operativo se muestra la == =
siguiente ventana de error: @ No se ha podido establecer la comunicacién por TCP

4.5 REGISTRO DE EVENTOS.

Permite consultar el registro de eventos del equipo con el que estemos conectados, de modo local o
remoto.

Tt Fun. 1052m Alsemas=0 - Avarisiz ) Dicene s

82681 | sonarDOK! Zona 32 TTAMAS 27+ AVERIA ~
s |- sonar00l Zena 10
20 18268 - SenamO024 Pansl Repesdor (171} - ANTRM =
182kl |- Aetangue Sittema: (SaN) nisiando Sistkma
(IS TE R SonariORl -e AVERIL
0 18380 - Fenam0030 CATECTOR CONCO 2008~ AvER
(T sonarbOd4 DETECTOR ASPRACICN 01027 -~ AVE
20 1e2EE . Tiie Fune. 1057 Aliernaad - Avetiaied Detcengs
o o TS A e
| @ ' - 1IN fguelgaguleraes  esin Salicls de Cortral 0 Tebeconrol
12 P00 705N friguel@agubiass sl ety b Contral an Telwsontict
1 ITO4200 170818 fregualgegulsan i Salica de Cartral on Tebecortrol
1a 21200 Frigueigagulscas  Msi Ertracta e Contral on Telecsntrel
i 26-04:2020 tsLaguira@gmai.cen Salicls de Certeal i Tabecontol
18 26042030 testagulera@gmel.cen Hrerada on Certral an Telecsntrel
17 26-04-2020 200 testaguera@gmad con Sabs de Certral an Telecortrol
by 26042000 1t testagulira@gmal.cca Ertrnds v Contral an Tabesontrcl o
L e r——cl|
eonectao. [ sacom [ gutern

Los datos pueden ser exportados en un archivo de Excel.

Se permite realizar un filtrado, mostrando los datos a partir de una fecha concreta.
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4.6 VENTANA DE ESTADO.
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Pinchando en icono de “Estado”, o en la barra de menus, muestra el estado actual del AE/SA-GPIP.

Esa funcién estara plenamente operativa cuando el AE/SA-GPIP haya sido configurado y esté conectado
a la Central AE/SA-Cx, permitiendo manejar algunas funciones de la Central de modo remoto.

Agullera Ele<tronica

0

n:__ Conral AFISA.Cx
g JON04TISIAIAI0Z

HeCorn_fl 7[2004055]
SisCeon_2018{2118]

i 3537190

Cobertura: 65 %

Madubs GSM: GLBSS QUAD-VD wer16.00.142
Operadora:  vodafone

92I00944

SIM: B504566021600157578

133 Wiyl [ 147 min

Identificacion de equipo —
Moédulo GSMe——___
=
Tamper ol —
pe P .

Alimentacion ———

Conexiones —

Comunicacién con

AE/SA-GPIP ~~——iconecasal T I

. I .

ALIMENTACION :

e |dentificaciéon del equipo:

0 Empresa. Definido en programacion.

Instalador. Definido en programacion.

Referencia. Definido en programacion.

Identificador. Numero de identificacién Unico del equipo AE/SA-GPIP.
Firmware. Version de firmware instalada.

Hardware. Version de hardware.

Botdn de Reset. Fuerza un reset del equipo AE/SA-GPIP.

(¢]
(¢]
(0]
(0]
(¢]
(0]

e Mobdulo GSM:

0 Operadora. Nombre de la red a la que esta conectado.

o Imei. Namero de identificaciéon del médulo GSM.

SIM. NUumero de identificacién de tarjeta SIM insertada.

o]
0 Cobertura. Nivel de sefial de cobertura mavil.
0 Consumo de datos / tiempo de conexién. Desde el dltimo reset.

Ventana representaco6n

pesemea =" Central Algoritmica

SILENCI)
REPOSICION

Ventana de estado general
— (incidencias)

Comunicacién con
Central Algoritmica

Ae-man-862-0.0 V3.1
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4.6.1

Tamper (sensor de sabotaje):
o0 Nivel actual. Medida del sensor luminoso empleado como tamper.
o Nivel maximo de activacién. Al superar este valor indica la activacion.
o Nivel minimo de reposicién. Al descender de este nivel indica la desactivacion.

Alimentacioén:
o Nivel actual. Nivel de tensién e alimentacion.
o Nivel minimo. Al descender de este valor indica fallo de alimentacion.
o0 Nivel maximo. Al superar este nivel indica fin de fallo de alimentacion.

Conexiones:
o GPRS.
0 ADSL (Ethernet).
0 COM (conexion puerto serie con Central de Aguilera).
0 Boton de envio a CRA. Si el AE/SA-GPIP esta conectado a una Central receptora de
Alarmas, fuerza el envio de datos para comprobar el funcionamiento.

Entradas/Salidas. Opcién no disponible para este tipo de equipo.

Ventana de representacion de Central Algoritmica.
0 Display. Muestra la informacion de zonas activas.
o0 Indicadores generales de Alarma, Averia, Desconexiéon y Prueba.
0 Botones de presentaciéon de zonas en Alarma, Averia, Desconexién y Prueba.
0 Botones de acciones sobre la Central.

= Silencio.
= Reposicion.
= Rearme.

Ventana de Estado General. Muestra los mensajes que se van generando en el AE/SA-GPIP
0 Boton LOG ON/OFF. Inicia o para la presentacién de mensajes en la ventana de estado
general.
o0 Boton limpiar. Borra los mensajes presentados en la ventana de estado general.

Estado de comunicaciones.
o Comunicacion con el AE/SA-GPIP. Situado en la parte inferior izquierda indica el
estado y la actividad de las comunicaciones con el AE/SA-GPIP.
0 Comunicacién con Central AE/SA-Cx. Situado en la parte inferior derecha indica la
actividad de las comunicaciones del AE/SA-GPIP con la Central de incendios.

Manejo de la Central de Incendios AE/SA-CXx.

En la parte superior derecha muestra una representacion de la Central de Incendios AE/SA-Cx, con el
display, indicadores luminosos generales y botones de silencio reposicion y rearme.

Si no hay comunicacién entre el AE/SA-GPIP se muestra la pantalla en negro. Si tenemos comunicacion, la
pantalla aparece de color verde.
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ALARMA

AVERIA

DESCONEXION

PRUEBA

SILENCIO

REPOSICION
AVERIA DESCONEC. PRUEBA m

SILENCIO

REPOSICION
ALARMA AVERIA DESCONEC. PRUEBA m

Los indicadores luminosos generales permaneceran apagados si la Central estd en estado de reposo, y se
iluminaran cuando exista alguna incidencia.

En el display se indica el nimero de zonas para cada uno de los estados (Alarma, Averia, Desconexion y
Prueba), asi como la primera, Ultima y penultima incidencia para cada uno de los estados, con su nimero de

zona y texto descriptivo.
ALARMA @
AVERIA
DESCONEXION
PRUEBA
SILENCIO

REPOSICION

Con los botones de “Alarma”,

“Averia”, Desconec.” Y “Prueba” podemos seleccionar las incidencias a
mostrar en el display.

ALARMA @
AVERIA
DESCONEXION
PRUEBA
SILENCIO

REPOSICION

El botdn “Silencio” provoca la parada del avisador acustico local de la Central AE/SA-Cx.

El botén “Reposicion” provoca la reposicion de las secuencias y salidas de maniobras de la Central AE/SA-
Cx.

El boton “Rearme” provoca un rearme general de la Central, reponiendo las zonas en alarma y secuencias y
salidas de maniobras.

Ae-man-862-0.0 V3.1
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4.7 PROGRAMACION.

Pinchando en icono de Programacién, o en la barra de Menuls “Programacion”, accedemos a las
pestafias de programacion de los parametros de funcionamiento.

-

REFERENCIL: T
Miscondembenss 53, 795.259.0

PARTES ACTIADAS: Sanador O0S: fron.07e
e T ADSL. v DOM Bt Sarvidor DAS macandlaria £ |10.0.0.71

Poamwands [123454 wearr || e [ porm |
Operacora[#PH | | IF

La programacion de parametros se divide en cuatro pestafias “Configuracion hardware”, -Configuracién
software”, “Usuario” y “Aguilera”.

Ademas disponemos de los botones:
e Leer. Lee la informacién programada en el AE/SA-GPIP y la muestra en pantalla.
e Programar. Envia la informacion mostrada en pantalla al AE/SA-GPIP.
Estos botones solo leen y escriben los datos de la pestafia mostrada en pantalla. Para leer y
A escribir todos los datos del AE/SA-GPIP se deben utilizar las opciones “Leer circuito” y “Programar

circuito” del menu “Programacion”.

Al situar el cursor sobre uno de los campos a modificar, se muestra una ventana de ayuda de dicho
parametro.

B 5CM - Software de programac
| &y tema 1] Eatade e SHutcar Yk W Comumeacion 0 Acercade

Registrado por.  <testaguilera@gmailcx

E2
+J?+ Coefig. hard [ Config. soft ‘ Usuario Aguiern ‘ r=ll (e
Estado 1 el
® | Y~ S
Prog.
— msracapor: Y]
=
| r. mdiscara de subred @ 255,255, 255.0
Q PARTES ACTIVADAS: ‘Senvdar DNS: X
LMl 4 &0 a0 M- Senddoe DHS secundsrio ¢ 110.0.0.71

Cuando modificamos un parametro este se mostrara con el fondo de color rojo, para indicarnos
A gue ha sido modificado y que esta pendiente de enviar al AE/SA-GPIP.

Podemos programar los parametros modificados en cualquier momento, pero solo se enviaran

los de la pestafia seleccionada.
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4.7.1 Configuracion hardware.

En esta pestafia se definen los parametros de configuracion y comunicaciones ADSL y GPRS.

B 5CM - Software de programacién Ver. 200401 Registrsdopor:  <testaguilera@gmail.coms

EMPRESA: I 401 —
v DHCP MAC: [00-30-0E-47-2F00
INSTALADOR: (LB Direccién 17 : 10.0.0.82
Puerts de enloce : 10.0.0.38
REFERENCIA: (aEgip U sbtR s o
Miscara dé subred - 355, 255.255.0
PARTES ACTIVADAS: Servidor DNS: 10.0.0.76
o WADSE  goM T ES Senddor DNS sacundario & [10.0.0.71
Actual B PIN S |
O Central: AL5A Tolffana:
Reg Password: | 123456 Amiportar ] Dxportsr ] Dorrar
Operadara [an |useario |Fassward | ~

Menistar Movistar. &s
vodafone ES acvodafone.es
vodafane ac.vodafons.ec

crange internet

4.7.1.1 Identificacion de equipo.
Parametros de identificacion, para localizacion del equipo en la base de datos.

e Empresa Nombre de la empresa instaladora.
Al cargar la configuracion por defecto, muestra el cédigo de identificacion del equipo.

e Instalador Nombre de la persona que realiza la instalacion de este circuito.

e Referencia Nombre o cddigo de referencia para esta instalacion.

Los textos definidos en estos parametros deben serlos mismos que los que emplee
posteriormente un usuario para poder tener acceso al equipo.

4.7.1.2 Partes activadas.
Define los diferentes madulos de comunicacion que estaran operativos.

e GPRS Activa la comunicacion por GPRS.
e ADSL Activa la comunicacion por ADSL (Ethernet).

e COM Activa la comunicacion por el puerto serie con la Central AE/SA-Cx. Debe estar siempre
activado.

e E/IS No tiene utilidad en el AE/SA-GPIP. Dejar desmarcado.
La habilitacion de los médulos de comunicacion GPRS y ADSL afecta tanto al envio a las

Centrales Receptoras de Alarmas (C.R.A.) como el envio de email y/o SMS y a la conexion
remota. Solo deben habilitarse los médulos que vayan a ser empleados.
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4.7.1.3 ADSL.
Definicion de funcionamiento el modulo ADSL (Ethernet).

¢ MAC MAC adress. Cdadigo de identificacion Unico del equipo empleado en conexiones Ethernet.

e DHCP EI mddulo AE/SA-GPIP permite la configuracion automatica de la direccion IP mediante
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), obteniendo la direccion IP dinamicamente.

Si desmarcamos la opcion DHCP, permite configurar los siguientes parametros de forma manual.

e Direccion IP Direccion IP fija asignada al equipo.

e Puertade enlace Puerta de enlace para la direccion IP.

e Mascarade subred Mascara de subred para la direccién IP.
e Servidor DNS Servidor DNS principal

e Servidor DNS secundario Servidor DNS secundario.

Estos datos se conservaran aunque se marque la casilla DHCP, volviendo a utilizarse cuando la casilla
se desmarque nuevamente.

Si el AE/SA-GPIP se conecta a una red de area local (LAN) con protocolo Ethernet, los
parametros a configurar deben ser facilitados por el administrador de la red.

47.1.4 GPRS.
Definicién de funcionamiento el médulo GPRS.

e PINSIM Numero PIN de la tarjeta SIM empleada en el AE/SA-GPIP (en caso necesario).
e Teléfono Numero de teléfono de la tarjeta SIM

e Password Contrasefia de acceso al circuito por SMS

Configuraciéon de las operadoras de telefonia movil. Para su funcionamiento tomara los datos de la
operadora propietaria de la tarjeta SIM que esté operativa en el médulo AE/SA-GPIP.

Compruebe que los datos de la tarjeta SIM empleada, facilitados por el operador moévil, aparecen en la
tabla de datos y, afiadalos o modifiquelos en caso necesario.

e Operadora Nombre de la operadora de telefonia movil a la que se conecta.
e APN Dato facilitado junto a la tarjeta SIM
e Usuario Si es necesario

e Password Sies necesario

Si los datos programados no son correctos para el operador de la tarjeta SIM, en la ventana de

Estado la conexion GPRS aparece de naranja (registrdndose), pero no se conecta a internet.

Compruebe que el nombre definido en “Operadora” es exactamente el mismo que el que aparece
en la ventana de estado

La tarjeta SIM debe estar activada (ver instrucciones de la operadora para realizar esta operacion,
A normalmente en un teléfono movil), y tener contratada una tarifa acorde el uso que se va a dar
para el envio de datos (consumo aproximado de 1GB/mes), y envio de SMS.
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Pinchando en las celdas podemos editar los textos, que posteriormente deberan ser enviados al AE/SA-

GPIP.
e Importar
e Exportar

e Borrar

Importa el fichero de operadoras a partir de un fichero .txt
Guarda los datos de las operadoras en un fichero de texto .txt

Borra los datos definidos de las operadoras.

4.7.2 Configuracion software.

En esta pestafia se definen los parametros de configuracion para el envio de natificaciones.

SCM - Software de programacidn Ver. 200801 Registrado por:  <test.aguilers@gmailcoms
gt 9! ot ! £l
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H— Usuaria: |prisebas@ghseguridad.com
H—]
Buscar L of
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4.7.2.1 Servidor de email.
Configuracion del servidor de correo empleado para el envio de los emails.

e Servidor

e Puerto

e Usuario

e Password

e Direccion

e Asunto

Servidor SMTP para el envio de email.
Soporta DNS. Puede escribirse la direccion IP o el nombre del servidor

Numero de puerto empleado por el servidor SMTP.
Por defecto es el 25.

Usuario de identificacién en el servidor SMTP.

Clave de acceso del usuario en el servidor SMTP.
Se muestran asteriscos, para ocultar la clave de acceso. Pulsando en el icono
de la derecha se muestra la clave.

Direccioén de correo electrénico desde la que se envia el email.

Asunto del e-mail

Debe proveerse un servidor de correo SMTP capaz de entregar el email a la direccién de destino.
Actualmente no se permiten servidores de correo que necesiten seguridad TLS, como Gmail, etc.
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4.7.2.2 Acciones para Aplicacion movil.
Acciones que se aplican para el acceso desde la aplicacién movil.

e 1 Usuario La incidencia se recibe en la aplicacién con una sesion abierta con
privilegios de Usuario.

o 2 Usuario + Push La incidencia se recibe en la aplicacién con una sesioén abierta con
privilegios de Usuario y como mensaje Push.

e 3 Instalador La incidencia se recibe en la aplicacién con una sesién abierta con
privilegios de Instalador.

e 4 Instalador + Push La incidencia se recibe en la aplicacién con una sesion abierta con
privilegios de Instalador y como mensaje Push.

A Estas acciones son fijas y no se pueden editar.

4.7.2.3 Teléfonos SMS.

Permite definir 4 grupos de nimeros de teléfono donde se enviaran los SMS cada vez que cambia de
estado una zona de la Central de incendio o una sefial del AE/SA-GPIP.

Cada grupo puede contener de uno a cuatro nimeros de teléfono separados por “;".

A Los SMS se envian de modo individual a todos los nimeros definidos en cada grupo.
Los mensajes enviados tienen el siguiente formato:

<asunto> <fecha> <hora> <riesgo> <causa> <id_z> <texto de zona>

Asunto
Central Incendios Oficinas

dd-mmm hh:mm rrrrrrrr ccccececceccecceccee zzzz 12345678901234567890123456789012
18-Mar 11:01 ZONA PASO A ALARMA 0012 PL.1, DESPACHO COMERCIAL EXTER.

A El envio de cada SMS puede tener un coste en funcion de la tarifa contratada para la tarjeta SIM.

4.7.2.4 Direcciones de correo electronico.

Permite definir 4 grupos de direcciones de correo electronico donde se enviaran los e-mail cada vez que
cambia de estado una zona de la Central de incendio o una sefial del AE/SA-GPIP.

Cada grupo puede contener de una a cuatro direcciones de correo electrénico, separados por “;".

Los cambios de estado a reposo de una zona no generan el envio de e-mail, SMS o mensaje
Push.
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4.7.2.5 Central Receptora de Alarmas.

El AE/SA-GPIP permite la configuracion de dos Centrales Receptoras de Alarmas independientes. Los
parametros a configurar son los siguientes, para cada una de ellas:

IP principal

Puerto

Abonado

IP secundaria

Puerto

Abonado

App

Convertir

Tiempo CRA

4.7.3 Usuario.

En esta pestafia se definen los parametros de configuracion de las sefiales propias del médulo AE/SA-GPIP.

IP de la Central Receptora de Alarmas principal. Soporta DNS puede escribirse la
IP o el nombre del servidor. Si no se programa no se transmitira.

Puerto de entrada de la Central Receptora de Alarmas principal. Si no se
programa no se transmitira.

Cédigo de Abonado en la Central Receptora de Alarmas principal. Si no se
programa no se transmitira.

IP de la Central Receptora de Alarmas secundaria. Si no se programa no se
transmitira.

Puerto de entrada de la Central Receptora de Alarmas secundaria. Si no se
programa no se transmitira.

Cdédigo de Abonado en la Central Receptora de Alarmas secundaria. Si no se
programa no se transmitira.

Opciones para la aplicacion moévil cuando se envia un cédigo Contact-ID.

Si se marca, los campos grupo y zona del protocolo Contact-ID se envian en
decimal.

Tiempo de polling a la CRA, expresado en minutos.

CM - Software de programacin Ver. 20041 Registrado por.  <testaguilers@gmail.coms
SCM - Software de programacion Yer 200801 Registrado po guilera@gmail
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Jemper umncs 180 a 0 TamperDisp, Tamperfess

—r—
O | alas Disp. . Rest. [T, Disp. [T. Rest. #App | 5ms |Email| Cédigo G0 |Mensaje disparo/mensaie restawra
Reg ]‘c\emancn cert 160 2 5 5 ] [ ] Alimentacion Daja/Alimentacion recuperac
App | sms [Email| Cédigo CID Mensare de fallo/Mensaje de recuperacian |

Pérdida GSM @ 1 Perdida tonexitn GPRSS Conexidn GPRS recuperada
Pérchda ADSL 0 o Perdida conexibn ADSL/ Conexidn ADSL recuperada
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pércida Servidor 0 1 Perdida canexién SERVIDOR/ Conexidn Servider recuperada
pércida com 4 |0 1 350 Perdida oe comunicacion can (3 Certral/Central recuperada

siom  Agilen
4.7.3.1 Inicio.
Acciones a realizar cada vez que el AE/SA-GPIP se reinicia, al aplicar alimentacion o al pulsar el boton
Reset.
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e App Accion sobre la aplicacién movil

e SMS Numero de la lista de teléfonos para envio de SMS

e EMalil Numero de la lista de direcciones de correo electronico para envio de e-malil
e Cddigo CID Cédigo para protocolo Contact ID.

e Texto de mensaje Texto descriptivo de la causa

4.7.3.2 Test.

El AE/SA-GPIP puede enviar de modo periodico, en funcién del tiempo programado un mensaje de
prueba de funcionamiento.

e Alias Texto de 12 caracteres, de inicio de mensaje.

e Tiempo Intervalo de tiempo, en minutos, para el envio del mensaje.

e Hora (hh:mm) Hora y minutos a la que se envia el mensaje.

e App Accion sobre la aplicacién movil

e SMS Numero de la lista de teléfonos para envio de SMS

e EMalil Numero de la lista de direcciones de correo electrénico para envio de e-
mail

e Cddigo CID Cédigo para protocolo Contact ID.

¢ Mensaje de test Texto descriptivo de la causa

En el mensaje de test se incluye un resumen del nimero de zonas en estado de alarma, averia,
desconexion y prueba.

4.7.3.3 Tamper.
Activacion o reposicion del sensor optico de Tamper (sabotaje).

e Alias Texto de 12 caracteres, de inicio de mensaje.

e N. Disp. Nivel de disparo o activacion de la entrada de tamper.

e N.Rest. Nivel de restauracion de la entrada de tamper.

e T.Disp. Tiempo de confirmacion de activacion de entrada de tamper.

e T.Resp Tiempo de confirmacion de reposicion de la entrada de tamper.

e NO Invierte el funcionamiento de la entrada de tamper.

e App Accion sobre la aplicacion movil

e SMS Numero de la lista de teléfonos para envio de SMS

e EMalil Numero de la lista de direcciones de correo electrénico para envio de e-
mail

e Codigo CID Cadigo para protocolo Contact ID.
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e Mensaje disparo/ Texto descriptivo de la causa de disparo y restauracion de la entrada de

mensaje restaura tamper.

4.7.3.4 Alimentacion.
Activacion o reposicién de la vigilancia de la tensién de alimentacion.

o Alias Texto de 12 caracteres, de inicio de mensaje.

e N.Disp. Nivel de activacion de fallo de alimentacion.

¢ N.Rest. Nivel de restauracion de fallo de alimentacion.

e T.Disp. Tiempo de confirmacion de activacion de fallo de alimentacion.

e T.Resp Tiempo de confirmacion de reposicion de fallo de alimentacion.

e NO Invierte el funcionamiento de la entrada de fallo de alimentacion.

e App Accion sobre la aplicacion movil

e SMS Numero de la lista de teléfonos para envio de SMS

e EMail Ndmero de la lista de direcciones de correo electrénico para envio de e-
mail

e Cadigo CID Cédigo para protocolo Contact ID.

e Mensaje disparo/ Texto descriptivo de la causa de disparo y restauracion de fallo de

mensaje restaura alimentacion.

4.7.3.5 Pérdidas del sistema.

Configuracion de las acciones de las diferentes pérdidas de comunicaciones del equipo:

e Pérdida GSM No hay comunicacién GSM, para transmitir datos GPRS.

e Pérdida ADSL No hay conexién Ethernet, o acceso a internet

e Pérdida CRA La central Receptora de Alarmas no responde

e Pérdida Servidor El Servidor no esta operativo.

e Pérdida COM Pérdida de comunicacion con la Central Algoritmica AE/SA-
Cx

Para cada una de estas sefiales se configuran los siguientes parametros:

e App Accion sobre la aplicacion movil

e SMS Numero de la lista de teléfonos para envio de SMS

e EMalil Numero de la lista de direcciones de correo electronico para envio de e-mail
e Cddigo CID Cadigo para protocolo Contact ID.

e Mensaje de fallo / Texto descriptivo del mensaje de fallo / Texto descriptivo del mensaje de

mensaje de recuperacion.
recuperacion
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4.7.3.6 Aguilera.

AE/SA-GPIP

Acciones a realizar con los cambios de estados generales de la Central, y particulares para cada una de
las zonas de la Central.

SCM - Software de programacion Ver. 200801 Registrado por.  <test.aguilers@gmailcoms
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4.7.3.6.1 Central de incendios.

Para cada uno de los estados generales de la Central (Alarma, Averia, Desconexién y Prueba), y para la
comunicacion entre la Central y el AE/SA-GPIP se definen los siguientes parametros:

e App

e SMS

e Email

e Cddigo CID

Texto del mensaje

Accion sobre la aplicacion movil

Numero de la lista de teléfonos para envio de SMS

Numero de la lista de direcciones de correo electrénico para envio de e-

mail

Cadigo para protocolo Contact ID.

recuperacion.

4.7.3.6.2 Listado de zonas.

Para cada una de las zonas se pueden definir los siguientes parametros:

e Cddigo CID

Texto descriptivo del mensaje de fallo / Texto descriptivo del mensaje de

Cdbdigo para protocolo Contact ID para el estado de alarma, diferente al
definido para el estado general de alarma. Se puede seleccionar entre los

siguientes valores estandar predefinidos:

e 110 Fuego
111 Humo
112 Combustién

114 Calor
115 Pulsador

e 117 Detector de llama
O introducir el codigo deseado

113 Detector de flujo (agua)

116 Detector de conducto
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e Texto del zona Texto descriptivo de la zona, compuesto por un maximo de 32 caracteres.

Los textos de las zonas se pueden importar desde un archivo generado por el programa de
personalizacion AGE42. Permite editarlos y exportarlos a un archivo, junto a los codigos CID definidos
para cada zona.

e Velocidad del Velocidad de comunicacion con el puerto serie de la Central.
puerto Velocidades permitidas 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 y 115200
bps.

Se debe poner el mismo valor que tiene configurada la Central AE/SA-Cx.
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5 CONEXION BIDIRECCIONAL.

Es posible establecer una conexién bidireccional a través del AE/SA-GPIP con la Central desde otra
aplicacién como AGE41, AGE42 o AGE44

Primero debemos establecer la conexién con la Central con la que queremos conectarnos, por ADSL o
por GPRS.

Pt G5 GLBGS-QUADI VD var. 16,01, 141

n:
iz J5ITIH0RTIONNN
S BIMISLOTLEN0NSTIVE
Cobarturn;

s gt

En la opcion de mend “Bidi” se configura la direccion IP empleada por el PC donde se ejecuta el
programa de configuracion, y el puerto que se va a utilizar como conexion interna entre diferentes
aplicaciones.

T BIMTEMM0A
SesCom_vh 58]
SisCom_H18{2118]
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i JETIR09EI00044
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En la aplicacién que queramos conectar, debemos configurar la misma direccion IP y Puerto TCP
indicada para la conexién Bidireccional.
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5.1 AGE41 PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES.

En la configuracion de comunicaciones configuramos Interface TCP/IP, y establecemos como Direccién
IP y Puerto TCP la misma que en el Programa de Configuracion del AE/SA-GPIP.

1 AGULERA ELECTRONICA - AGEH1 - Pue =12l x|

5 | o | ©| S

Al establecer la conexion, la Central se detecta en la direccion IP y puerto TCP especificado para la
conexién bidireccional.

1 AGULERA ELECTRONICA - AGEH1 - Pue =12l x|

| 2 o o | @ 59

Y ya se puede manejar como si estuviéramos conectados de modo local.
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Mientras, en el programa de configuracion se muestra una ventana indicando el funcionamiento como
comunicacion bidireccional con la Central.
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5.2 AGE42 PERSONALIZADOR DE INSTALACIONES.

En la configuracion de comunicaciones configuramos Interface TCP/IP, y establecemos como Direccion
IP y Puerto TCP la misma que en el Programa de Configuracion del AE/SA-GPIP.

n

&

e [ i [

Puero TCP: 3001

Eupccin 1P Localy [132 1681 128 -

oo | goreme |

Y permite enviar y recibir la configuracion de la Central a la que esta conectado el AE/SA-GPIP.

W acnihs iCT [

Rt ‘QQI e

Recepcidn de datos de personalizacién
Coresenda 8 192 168 1,126 001
¥ stableckendo la conesdon

Iriciekzanda I recepcin de datos
Fleckionda bloqua de detos 134 de 128

Proceso finalizado con éxito Conni I
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5.3 AGE44 TELECONTROL DE INSTALACIONES.

En el programa de Telecontrol de Instalaciones AGE44, debemos configurar una conexidon que emplee la
misma direccion IP y Puerto TCP indicada para la conexién bidireccional.

Identificadar ESA—CII Tigo de conexitn: TCPAP

Desaipcion: [Ceniral Algoritmica AE[SACE

Natas:

Direceién: [NODEFNIDA = Dimccian ™ [192 _[iee [T _[iz8

Tipo de central Pueta TCR: (3001
& Adgoriimica
" Analégica Cadigo de acceso rematy: [ % k%

 Commcionsl Canfrmecion: [# % %%

Hissorial do sosionos
Nimero de sewones con esta cenval, 1
Tiernpo de seson acumulado; 0 horas, 0 minutos

Fin de la Whma sessbn;

Q Acoplen | Cancular | Aoude |

Una vez guardada la configuracion en el AGE44, monitorizamos la Central y podemos acceder a
telecontrolarla.
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Algunas funciones, como los listados por impresora, pueden verse ralentizados por el flujo de
datos de la comunicaciones.
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6 PROTOCOLO CONTACT-ID.

AE/SA-GPIP

El protocolo Contact-ID tiene el siguiente formato empleado por los equipos SISCOM:

Donde:

AAAAFFTEEEGG ZZZ C

AAAA | Numero de abonado

FF Formato de protocolo Contact-1D
e 18 = protocolo estandar, se envia a C.R.A. principal
e 24 =polling o control. No se envia a C.R.A. principal

T Tipo de evento
e 1 =nuevo evento (d), o inicio de estado.
e 3 =reposicion de evento (r), o fin de estado.

EEE | Cddigo de identificacion de evento CID

GG Grupo o particién, normalmente es “00”

277 NUmero de zona que reporta el evento. Puede configurarse para enviar un valor
hexadecimal (0x000 a OxFFF) o decimal (000 a 999).
La “Zona de Sistema” de la central, indicada como “9999” se envia a la C.R.A. como

Ejemplo:

Zona “000”
C Byte de control de mensaje
34711813000000A7
- 3471 Numero de abonado
- 18 lIdentificador de formato Contact-1D
- 1 1 Inicio de estado
- 300 Cédigo Contact ID de estado enviado
- 00 Grupo o particion
- 00A Identificador de zona (0Ox00A = Zona 10)
- 7 Byte de control.

En la ventana de estado, el envio a la Central receptora de Alarmas se muestra de la siguiente forma:

08:24:06.283 Tin de averia z. 0024
08:24:06.814 ADSL: Envio a la CRA: syscom.ddns.net/5000:9999>r.300.00.018(0k)
08:26:25.529 paso a Averia z. 0024
08:26:25.576 ADSL: Envio a la CRA: syscom.ddns.net/5000:9999>d.300.00.018(0k)

Se muestra:

IP 0 nombre del servidor de la Central receptora de alarmas
Puerto

namero de abonado

tipo de evento (“r" 0 “d")

cédigo CID

grupo

nimero de zona (en hexadecimal).
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6.1 CODIGOS CONTACT ID PARA CENTRALES RECEPTORAS DE ALARMAS.

Los cédigos a transmitir para los diferentes estados son configurables. Si no se programa un cédigo, no
se transmitir4 dicha incidencia.

Los codigos a programar dependeran de los que son reconocidos por la Central Receptora
de Alarmas ala que se va a conectar.

Los cédigos empleados son:

e Alarma 110 Estado de alarma en la Central Algoritmica AE/SA-Cx.

e Averia 300 Estado de averia en la Central Algoritmica AE/SA-Cx.

e Desconexién 400 Estado de desconexién en la Central Algoritmica AE/SA-CX.

e Prueba 611 Estado de prueba en la Central Algoritmica AE/SA-CX.

e Pérdidade 350 Perdida de la comunicacion entre el AE/SA-GPIP y la Central
comunicacién Algoritmica AE/SA-Cx.

e Test 602 Test de funcionamiento periddico.

Opcionalmente, a cada zona de deteccion se le puede indicar otro cédigo CID para el estado de alarma:

110 Alarma de Fuego

111 Alarma de Humo

112 Alarma de Combustion

113 Alarma de detector de flujo (agua)
114 Alarma de Calor

115 Alarma de Pulsador manual

116 Alarma de detector de conducto

117 Alarma de detector de llama

6.2 EMULACION RECEPTORA ADEMCO 685.

Si la Central receptora de Alarmas no reconoce el protocolo SisCom empleado por el AE/SA-GPIP para
la transmision de alarmas, puede ser necesario utilizar el programa de enlace “SisCom_Receptora
Supervisor V15.0” para emular el funcionamiento de una receptora ADEMCO 685, gestionar abonados,
realizacion de test, y facilitar conectividad por RS-232 o TCP/IP.

Este software se debe ejecutar en un PC en la Central Receptora de Alarmas.
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7 APLICACION MOVIL PARA ANDROID.

AE/SA-GPIP

Mediante la aplicacion SisComApp instalada en un dispositivo mévil Android, es posible acceder a una
Central AE/SA-Cx conectada a un AE/SA-GPIP y visualizar el estado de las zonas y silenciar la Central,

Reponer maniobras o realizar y Rearme de la Central.

7.1 INSTALACION.

Para instalar la aplicacion debe copiarse el archivo SisComApp.apk, suministrado en el pendrive junto al

AE/SA-GPIP, en el dispositivo movil, y mediante el administrador de archivos proceder a su instalacion.

Siscom App

requiere accesos especiales.

SisComApp-2.0.1.24-deb...

Este programa no esta
instalado aln en el dispositivo.

Nombre del paquete: Siscom
App
"com.example.jose.siscomfoc”
Version de este archivo:
2.0.1.24

¢Desea instalarlo?

INSTALAR ABRIR COMO ZIP

GOOGLE PLAY

CANCELAR

¢Quieres instalar esta aplicacion? No

INSTALAR

Siscom App

v/ Aplicacién instalada

LISTO

ABRIR

Para poder instalar la aplicacion, se debe tener activada la opcion “Instalar aplicaciones de
origen desconocido”. Esta opcidon se encuentra en el apartado “Ajustes = Seguridad” o
“Ajustes = Ajustes Avanzados => Seguridad”, en funcion de la versién de Android y marca y

modelo del dispositivo mavil.

Ae-man-862-0.0 V3.1
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7.2 EJECUCION DE LA APLICACION.

Para ejecutar la aplicacién pinchamos sobre el icono de acceso a la aplicacion

i Bienvenido a Siscom App !

¢0lvido su contrasefia?

Iniciar sesién

0 iniciar sesién usando..

Siscom App

G Google

.
" —#ﬁ# Registrar nuevo usuario

ILN:@,Q '

< o O

7.3 INICIO DE SESION.

Para iniciar sesion podemos utilizar un usuario ya definido en el programa de configuracion del AE/SA-
GPIP, introduciendo los campos “Correo electrénico” y “Clave” o, crear un nuevo usuario.

7.3.1 Registro de nuevo usuario.

Es posible iniciar sesion empleando alguna de las cuentas de correo empleadas en el dispositivo mévil
donde esta ejecutandose la aplicacion, pulsando en “Iniciar sesién usando Google” y seleccionar la

cuenta a emplear.

¥4 01834

Selecciona una cuenta

para usar Siscom App

Test Aguilera
test.aguilera@gmail.com

Test_2 Aguilera
test2.aguilera@gmail.com

&+ Anadir otra cuenta

Para continuar, Google compartird
tu nombre, tu direccién de correo
electrénico y tu foto de perfil con Siscom

App
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AE/SA-GPIP

O pulsando en “Registro de nuevo usuario” para iniciar el proceso, empleando cualquier otra cuenta de

correo electrénico.

€ NUEVO USUARIO

Nombre y apellidos*

Teléfono de contacto

Al crear un usuario en esta app aceptas
nuestras condiciones de privacidad
Politica de privacidad

O

<

@

\

i Bienvenido a Siscom App !

i Bienvenido a Siscom App !

¢Olvidé su contrasefia?

Iniciar sesién

0 iniciar sesién usando

G Google

Debe validar su cuenta de usuario

¢Olvido su contrasefia?

Iniciar sesion

LE HEMOS ENVIADO UN MENSAJE
PARA VALIDAR SU USUARIO EN LA
PLATAFORMA.

POR FAVOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES
DEL MENSAJE.

Es necesario completar los campos marcados con asterisco, y aceptar las condiciones de privacidad,
pulsar “Registrar’. Se enviara un mensaje a la cuenta de correo electrénico especificada para validar

que es correcta. Seguir las instrucciones indicadas en el mensaje.

Una vez validada, introducir el correo electrénico y la contrasefa para iniciar sesién en la aplicacion.

Si los datos son correctos, se inicia la sesién y se mostrara la “Lista de equipos” correspondientes a la
“Empresa”, “Instalador” y “Referencia’. Los datos de usuario seran recordados hasta que se cierre la

sesion.

= Lista de equipos

Central AE/SA-Cx
Instalador-Dpto 1+D
Identificador:3010472534343032
\ Panel: AE/SA

| Central AE/C5-8
InstaladorDpto 1+D
Identificador3015472134343032
| Panel: AE/C5-8-16 v2.2

ETH

[ Equipo 16E/45 _
Instalador Dpto 1+0D '_
Identificador:3508472832373332

\ Panel ETH

Registro

Ae-man-862-0.0 V3.1
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Para el funcionamiento de la aplicacion se tiene en cuenta los privilegios del usuario. Por defecto
son de “Instalador”, con libre acceso a todas las funciones de la aplicacion, pero puede

modificarse a “Usuario”, limitando las opciones disponibles En la configuracion del AE/SA-GPIP se
definen las acciones sobre la aplicacion, dirigidas a “Usuario” o “Instalador”.

7.4 PERFIL DE USUARIO ACTIVO.

Pinchando en el icono situado en la esquina superior izquierda, podemos acceder a “Mi perfil”

MENU EQUIPO..

ﬁ} SisCom
@ Panel
g Registro

£¥ configuracion

2 Miperfil

Siscom App
Version 2.0.1.24

Se muestran los datos actuales del perfil activo pudiendo:

e Cerrar sesion. Se cierra la aplicacién, y la proxima vez que se abre asera necesario meter
nuevamente los datos del usuario.

e Actualizar Permite editar los diferentes parametros.

Mi perfil

. @

Cerrar sesion Actualizar

test2.aguilera@gmail.com &

Introduzca la contrasefia para
actualizar los datos de la compania
Aguilera Electronica :

i
|

E ontrasefia confirmacion _9_ Madrid

amm
D NG . @ Instalador - CANCELAR  OK
-Q‘ Madrid Qﬁ Aguilera Electronica
amwm

S 0D

pto 14D

'@ Instalador —

[ IEEEEE AcTuaLiZAR
Qﬁ Aguilera Electronica

Lz e @ -

Registro

SisCom Registro SisCom
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@ Alias Nombre de identificacion del usuario
ﬁ Contrasefia confirmacion | Contrasefia empleada por el usuario.
D Numero de teléfono Teléfono de contacto. Opcional.

:?._ Localizacién Opcional.

@ Privilegios de usuario Instalador o Usuario.

Qﬂ Empresa Obligatorio para instalador.

= | Instalador Opcional para instalador.

() | Referencia Opcional para instalador.

Para un perfil con privilegios de “Instalador”, los campos instalador y referencia se emplean para filtrar
los equipos AE/SA-GPIP a los que tendréa acceso.

Un perfil con privilegios de “Usuario” solo podra acceder a los equipos AE/SA-GPIP asociados a dicho
usuario.

Si se modifican los parametros de un perfil con privilegios de “Instalador”, para guardarlos sera
A necesario conocer la Clave de la “Empresa” a la que esta asociado.

7.5 ASIGNACION DE EQUIPOS PARA UN PERFIL DE “USUARIO”.

Al abrir una sesion con un perfil de privilegios de “Usuario”, al no estara asociado a ninguna “Empresa”
no se muestra ningln equipo asociado en la “lista de equipos”. Pulse en “Asocie nuevo equipo +* para
iniciar el proceso de asociacion.

=  Lista de equipos = =  Lista de equipos =
Nuevo equipo
Para registrar un nuevo equipo a su cuenta de

usuario, Introduzca los valores de los campos
indicados.

REGISTRAR

0 bien especifique el identificador dnico del
equipo.

Asocie nuevo equipo o @
Panel Panel
q O 0O @
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El nuevo equipo puede afiadirse completando los campos “Empresa”, “Instalador” y “Referencia” con los
gue se ha programado el AE/SA-GPIP y pulsando en “Registrar”.

Si el registro se reliza correctamente, el equipo aparece en la “Lista de equipos”.

= Lista de equipos

“ k
«~ Nuevo equipo Q Central AE/SA-Cx
Para registrar un nuevo equipo a su cuenta de Instalador: @ 17
usuario, Introduzca los valores de los campos Identificador:3010472534343032 ETH GPRS
indicados. Panel: AE/SA = GPRS
B ¢
Aguilera Electronica

Dpto I+D

Central AE/SA-Cx

REGISTRAR

0 bien especifique el identificador Gnico del

equipo.
El equipo se ha registrado con éxito a su
cuenta :

= Lista de equipos = Lista de equipos

€« N i ( )
uevo equipo 0 Central AE/SA-Cx .

Para registrar un nuevo equipo a su cuenta de Instalador: 1

usuario, Introduzca los valores de los campos Identificador:3010472534343032 o mpeat

indicados.. \Pane\ AE/SA ETH G le;/

REGISTRAR

0 bien especifique el identificador Gnico del
equipo...

301 0472534343032'

El equipo especificado ya se encuentra
REGISTRO registrado a su usuario g
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7.6 LISTA DE EQUIPOS.

Mediante el icono situado en la parte superior derecha, se accede a la “Lista de equipos”.

Para cada equipo se muestra la siguiente informacion:
e Referencia del equipo.
e Instalador.
e Identificador
e Panel (Tipo de Central de deteccion de incendios)
e Estado de comunicaciones Ethernet (ADSL)
e Estado de comunicaciones GPRS.

La indicacion de estado de las conexiones por Ethernet y GPRS puede ser:

No hay conexion con el equipo
@ Conexién Ethernet definida y operativa
@ Conexién Ethernet definida pero no operativa
a{gua,nJ Conexion Ethernet no definida
@ Conexién GPRS definida y operativa
@ Conexion GPRS definida pero no operativa
@ Conexion GPRS no definida

Lista de equipos

Central AE/SA-Cx
Instalador:Dpto +D

Identificador:3010472534343032
Panel: AE/SA

H—] = —
ETH -

_ Averias Desconec. Pruebas
@ &) @

« e

SisCom Registro SisCom

Pinchando sobre un equipo, accedemos a la informacién del “Panel”.

Si el AE/SA-GPIP no esta conectado ni por ADSL ni por GPRS, la pantalla se mostrara de color
oscuro y no se podra manejar. También aparecera la opcion de eliminar el equipo de la lista.
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Lista de equipos

Central AE/SA-Cx: Panel

€ Central AE/SACx
Instalador.Dpto 1+D
Identificador:3010472534343032
Panel: AE/SA

ETH GPRS

- -
= =

Registro Registro

7.7 PANEL.

AE/SA-GPIP

La informacion de “Panel” representa el funcionamiento de una Central, con indicadores generales de

Alarma, Averia. Desconexién y Prueba, que se iluminaran cuando exista alguna zona en ese estado.

Central AE/SA-Cx: Panel 3=

- Averias
®

SisCom Panel Registro

Central AE/SA-Cx: Panel := =  Central AE/SA-Cx: Panel

@

SisCom Panel

SisCom Panel Registro

(-

G0

&=
@

Alarmas Averias - Pruebas

=

Registro

Pinchando en el botén sobre el estado general cambiamos la pantalla de presentacién de zonas en el

estado seleccionado.

En la parte superior de la pantalla se indica el estado seleccionado y nimero de zonas en dicho estado.

En la parte inferior se encuentran las teclas que realizan acciones sobre la Central:
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e Silencio
e Reposicion

e Rearme

7.8 SISCOM.

Repone el avisador acustico de la Central

Repone las salidas de maniobras de la Central

AE/SA-GPIP

Realiza un rearme de la instalacion, reponiendo las salidas de maniobras y

las zonas de deteccion.

Muestra la informacion interna del AE/SA-GPIP y la conexién con la Central algoritmica AE/SA-Cx.

A Esta opcién solo esta disponible para un perfil con privilegios de instalador.

Los datos mostrados son los siguientes:

Aguilera Electronica
Dpto D
Coi

=  Central AE/SA-Cx; SisC.. =

& TAMPER: No activada
@ 0

# ALIMENTACION

en 26,5V

—

53

iﬁﬂ GRS i I@mmﬂrr

| Desactivado

|
Conectado a CRA | |

coM
AESSA

Entradas

Salidas

e Identificacién del equipo:
0 Empresa. Definido en programacion.
0 Instalador. Definido en programacion.
o0 Referencia. Definido en programacion.
0 lIdentificador. Namero de identificacion Unico del equipo AE/SA-GPIP.
o]
o]

Firmware. Version de firmware instalada.

Hardware. Version de hardware.

e Mobdulo GSM:

0 Operadora. Nombre de la red a la que esta conectado.
Imei. Namero de identificacion del médulo GSM.
SIM. Numero de identificacion de tarjeta SIM insertada.
Cobertura. Nivel de sefial de cobertura movil.
Consumo de datos / tiempo de conexién. Desde el Ultimo reset.

o
o
o
o

e Tamper (sensor de sabotaje):
o0 Nivel actual. Medida del sensor luminoso empleado como tamper.
0 Luz. Al superar este valor indica la activacién.

o Osc. Al descender de este nivel indica la desactivacion.

Ae-man-862-0.0 V3.1
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e Alimentacion:
o Nivel actual. Nivel de tensién e alimentacion.
o Insuf. Al descender de este valor indica fallo de alimentacion.
0 Bien. Al superar este nivel indica fin de fallo de alimentacion.

e Conexiones:
o GPRS.
0 ADSL (Ethernet).
0 COM (conexién puerto serie con Central de Aguilera).

e Entradas/Salidas. Opcién no disponible para este tipo de equipo.

7.9 REGISTRO.
Muestra el registro de incidencias que se han producido en la instalacion.

A Esta opcién solo esta disponible para un perfil con privilegios de instalador.

= Central AE/SA-Cx: Regis.. Q

Dia: 21-03-2020 Hora: 13:47:40
Test Func. 1440m

. Alarmas=1 - Averias=1

Descone=0 - Pruebas=0

Central AESA-Cx 1+D

Dia: 20-03-2020 Hora: 13:47:41
Test Func. 1440m

. Alarmas=1 - Averias=1
Descone=0 - Pruebas=0
Central AESA-Cx 14D

Dia: 20-03-2020 Hora: 13:47:17
‘ zona=0024

DET, ASPIRACION C.PD
-~ AVERIA —

Dia: 20-03-2020 Hora: 13:47:17
. zona=0011

PL.2 DESPACHO PRESIDENTE
*k ALARMA *+*

Registro

Pinchando sobre la lupa, es posible aplicar filtros para buscar en las incidencias.

Ae-man-862-0.0 V3.1 AGUILERA ELECTRONICA 49



@aguilera

= Central AE/SA-Cx; Regis.. <

—

Usuario:

Texto del evento:
Tipo de evento:
Fecha inicial

Fecha final:

Filtros

Todos

BORRAR FILTROS

E&&)
i

7.9.1 Filtro de texto de evento.

Permite buscar eventos que comiencen por el texto especificado.

AE/SA-GPIP

« Filtros

Usuario:

Texto del evento: Test

B

Tipo de evento:

Todos Y
Fecha inicial E:%
Fecha final; E:%

BORRAR FILTROS

Registro

O =]

Central AE/SA-Cx: Regis...

Dia: 22-03-2020 Hora: 13:47:40

Test Func. 1440m
. Alarmas=0 - Averias=1
Descone=0 - Pruebas=0
Central AESA-Cx 1+D

Dia: 21-03-2020 Hora: 13:47:40

Test Func. 1440m

. Alarmas=1 - Averias=1
Descone=0 - Pruebas=0
Central AESA-Cx 14D

Dia: 20-03-2020 Hora: 13:47:41

Test Func. 1440m

. Alarmas=1 - Averias=1
Descone=0 - Pruebas=0
Central AESA-Cx 1+D

Dia: 20-03-2020 Hora: 11:38:27

Test Func. 1440m
Alarmas=0 - Averias=1
Descone=0 - Pruebas=0

Ld

SisCom

< O

e

Registro

a
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7.9.2 Filtro por tipo de evento.

Permite buscar eventos del tipo indicado en el menu desplegable.

Central AE/SA-Cx: Registro Central AE/SA-Cx: Registro

<« Filtros Dia: 23-03-2020 Hora: 10:31:00

‘ Orden de: Jesus
jfmiguel@aguilera.es
Rearmando la Central desde App

Usuario:

Texto del evento:

23/03/2020 08:24:01.199
Tipo de evento: . Orden de: Jesus

Todos i jfmiguel@aquilera.es
Rearmando la Central desde PC

i+ Usuario no habilitado B
Fechalinictal g £ Dia: 22-03-2020 Hora: 11:46:52
5 H Orden de: Usuario_Test
Fecha final: Mensajes SisCom % . test2.aguilera@gmail.com

Rearmando la Central desde App
Ordenes salidas

Dia: 22-03-2020 Hora: 11:46:25
Ordenes a la Central @) Orden de: Usuario Test

test2 aguilera@gmail.com
Reposicion de la Central desde App

BORRAR FILTROS Dia: 21-03-2020 Hora: 19:14:19

# e : ' e

SisCom Registro i Registro

7.9.3 Filtro de fecha.

Permite buscar eventos entre la fecha inicial y final indicadas.

¥4 01648

Central AE/SA-Cx: Regis... Central AE/SA-Cx: Regis...

’ 2020
i- Filtros - b 21 Dia: 21-03-2020 Hora: 13:47:40
Sa *J ma r' Test Func. 1440m
Usuario: . Alarmas=1 - Averias=1
Descone=0 - Pruebas=0
Texto del evento: marzo de 2020 Caiitial AESKCX 1D
Tipo de evento:
Todos Y
Fecha inicial: 21/3/2020 t‘g,
Fecha final; 21/3/2020 E&

BORRAR FILTROS

CANCELAR  ACEPTAR

e @ e

Registro SisCom Registro
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7.10 ACTIVACION DE NOTIFICACIONES PUSH.

AE/SA-GPIP

En la configuracién del AE/SA-GPIP se puede activar la notificacion de eventos en la aplicacién mediante
notificaciones Push, bien para sesién con privilegios de “Usuario” o de “Instalador”.

Para poder recibirlas, es necesario habilitar esta opcién en la aplicacion.

7.10.1 Perfil con privilegios de “Instalador”.

Pinchar en el icono de la esquina superior izquierda para sacar el “Menu de equipo”, y seleccionar

“Configuracion”.

MENU EQUIPO...

a} SisCom
@ Panel
g Registro

ﬂ- Configuracion

2 Miperfil

Siscom App
Version 2.0.1.24

Desplazar el deslizador “Recibir notificaciones PUSH” y pulsar en “Actualizar”.

=  Central AE/SA-Cx : Configura... =  Central AE/SA-Cx : Configura... =  Central AE/SA-Cx : Configura...

Posicion del equipo

Posicion del equipo

Longitud aprox
Recibir notificaciones PUSH

Video en pantalla principal

L

SisCom

q

Ciudad: Ciudad:
CP. Pais. CP. Pais
Latitud aprox.: Latitud aprox.

Longitud aprox
Recibir notificaciones PUSH ®

Video en pantalla principal

ACTUALIZAR

g & e

Registro SisCom Registro

o @ < o @

Posicion del equipo

Ciudad

C.P Pais

Latitud aprox.:
Longitud aprox

Recibir notificaciones PUSH [ )

Video en pantalla principal

La nueva configuracion ha sido
almacenada con éxito !!

& e

SisCom Registro

< o @&
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7.10.2 Perfil con privilegios de “Usuario”.

AE/SA-GPIP

Pinchar en el icono de la esquina superior izquierda para sacar el “Mend de equipo”, y seleccionar

“Configuracién”.

MENU EQUIPO...

@ Panel

¢ Configuracion

& Miperfil

Siscom App
Version 2.0.1.24

Desplazar el deslizador “Recibir notificaciones PUSH” y pulsar en “Actualizar”.

=  Central AE/SA-Cx : Configura... =  Central AE/SA-Cx : Configura... =  Central AE/SA-Cx : Configura...

Recibir notificaciones PUSH

Recibir notificaciones PUSH

ACTUALIZAR

Recibir notificaciones PUSH [ ]

La nueva conﬁqura

almacenada con éxito !!
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SU PUNTO DE ASISTENCIA Y SUMINISTRO MAS PROXIMO

SEDE CENTRAL
C/ Julian Camarillo, 26 — 22 Planta — 28037 Madrid
Tel: 91 754 55 11

FACTORIA DE TRATAMIENTO DE GASES
Av. Alfonso Pena Boeuf, 6. Pol. Ind. Fin de Semana — 28022 Madrid
Tel: 91 754 55 11

DELEGACION NORESTE
C/ Rafael de Casanovas, 7y 9 — SANT ADRIA DEL BESOS - 08930 Barcelona
Tel: 93 381 08 04

DELEGACION NOROESTE
C/ José Luis Bugallal Marchesi, 9 — 15008 — A Corufia
Tel: 98 114 02 42

DELEGACION ESTE
Tel: 628 927 056

DELEGACION SUR
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