detector 6ptico para conductos de aire
AE/SA-OPIC; AE/94-OPAC; AE002/OPC

Descripcion

Equipo fabricado por AGUILERA ELECTRONICA, formado por un detector dptico
y caja metdlica provista con piloto de alarma, racor para entrada de cables y racores
para tubos sondas que toman las muestras del interior de los conductos.

Caja de anélisis para la deteccion de humo en conductos de aire acondicionado. Sufuncionamiento se basa en la toma de
muestras del aire que circula por el conducto y suandlisis mediante el detector instalado en su interior. La informacion recogida
por el detector esenviada a la central de deteccion de incendios.La eficacia de los detectores de conductos se ve reducida
por la disolucion ocasionada por laextraccion de aire limpio junto con el humo, y, si el equipo de aire acondicionado

estadesconectado, el humo de un posible incendio alcanzaré los detectores muy lentamente.Incorpora led externo de indicacion
de estado, para poder visualizar desde el exterior de la cajael estado del detector

Conexionado Para su instalacion utilizar el taco de fijacion suministrado
en la caja. Colocar el detector enel conducto segln indica

Para realizar la conexion con la central de incendios abrir la siguiente figura:

la caja del detector de conductosdesatornillado los 4 tornillos

de su base.Conectar en el zécalo mecanizado en la tapa CONDLCTO DE AIRE

Iqs cables de la central. Pa_ra r’ealllzar la conexionsegun el T > —
tipo de detector leer la hoja técnica del detector que se FLLUO DE AIRE —>

adjunta con estadocumentacion.En los detectores
algoritmicos y analdgicos codificar el detector segin
corresponda supersonalizacion. Ver el manual del detector [ i
correspondiente para su codificacion.Para el paso de cables
la caja va provista de dos prensaestopas laterales. ’
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Instalacion L. , Y
Caracteristicas técnicas

Los detectores deben ser instalados en un tramo recto del

conducto, a una distancia de lacurva, escuadra o unién Temperatura: 0°C a49°C

mas cercana, como minimo 3 veces el ancho del Humedad relativa: 10% a 93%, sin condensar
conducto,evitando asi los efectos de las turbulencias de . .
aire. Velocidad del aire: 1,5a 20 m/sg

Dimensiones sin sondas: 160 mm x 85 mm x 135 mm
Peso apréx.. 1,3Kg




