
CENTRAL DE ALARMAS
Ref. CA-4

CENTRAL DE ALARMAS
Ref. CA-8

BOTE
COMPROBADOR

SENSOR REMOTO
Ref. S/3-2

SENSOR REMOTO
Ref. S/3 T1

Cumple con el R.D. 1027/2007 “RITE”

Cumple con el R.D. 919/2006 “Inst. Gas”

Cumple con la UNE 60601:2013

PRODUCTOS CERTIFICADOS 

UNE-EN ISO 9001



DISTRIBUIDO POR:

FABRICADO POR:

- ALIMENTACIÓN: 12/24 Vdc.   CONSUMO: 70 mA. 
- RANGO DE DETECCIÓN: DEPENDERÁ DEL GAS. 
- SALIDA ESTANDAR  4 - 20 mA. 
- SENSOR TIPO: ELECTROQUÍMICO, VIDA ÚTIL 2 AÑOS APROXIMADAMENTE. 
- CAJA DE ALUMINIO DE 140 x 162 x 91 mm.   PESO: 1.150 g. 
- GRADO DE PROTECCIÓN:         I I  2 G   Ex d II  C T6 Gb   EN 45544-1/4.
- LA CONEXIÓN SENSOR REMOTO - CENTRAL SIEMPRE CON MANGUERA Ref. CABLE S3.

CENTRAL DE ALARMAS DE GAS Ref. CA-2

Ref. CA-4

Ref. CA-8

Ref. S/3-2 “GAS”

Ref. S/3 T1 “GAS”

CENTRAL DE ALARMAS DE GAS

- ALIMENTACIÓN: 230 Vac.   50/60 Hz.   16 VA.
- CONTROLA HASTA DOS SENSORES REMOTOS Ref. S/3
- SALIDAS A: 230 Vac, 12 Vdc y LP. 
- CAJA DE ACERO DE 355 x 260 x 85 mm.  PESO: 5.000 g. 
- SEÑALIZACIÓN ÓPTICA DE ALARMAS EN PANEL. 
- EL CARGADOR DE LA BATERÍA ES PARTE DEL CIRCUITO. 
- BATERÍA Ref. B-01 (Opcional).

-  ALIMENTACIÓN: 230 Vac.   50/60 Hz.   30 VA.
- CONTROLA HASTA CUATRO SENSORES REMOTOS Ref. S/3
- SALIDAS A: 230 Vac, 12 Vdc y LP. 
- CAJA DE ACERO DE 355 x 260 x 85 mm.  PESO: 5.400 g. 
- SEÑALIZACIÓN ÓPTICA DE ALARMAS EN PANEL. 
- EL CARGADOR DE LA BATERÍA ES PARTE DEL CIRCUITO. 
- BATERÍA Ref. B-01 (Opcional).

CENTRAL DE ALARMAS DE GAS
- ALIMENTACIÓN: 230 Vac.   50/60 Hz.   30 VA.
- CONTROLA HASTA OCHO SENSORES REMOTOS Ref. S/3
- SALIDAS A: 230 Vac, 12 Vdc y LP. 
- CAJA DE ACERO DE 355 x 260 x 85 mm.  PESO: 5.500 g. 
- SEÑALIZACIÓN ÓPTICA DE ALARMAS EN PANEL. 
- EL CARGADOR DE LA BATERÍA ES PARTE DEL CIRCUITO. 
- BATERÍA Ref. B-01 (Opcional).

SENSOR REMOTO PARA GASES COMBUSTIBLES: GAS NATURAL, B/P, H2...

SENSOR REMOTO PARA GASES TÓXICOS 

CERTIFICADO DIRECTIVA ATEX 2014/34/UE
CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO

CERTIFICADO DIRECTIVA ATEX 2014/34/UE
CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO

CERTIFICADO DIRECTIVA ATEX 2014/34/UE
CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO

CERTIFICADO DIRECTIVA ATEX 2014/34/UE
CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO

CERTIFICADO EN 45544-1/4

INSTALACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES

- ALIMENTACIÓN: 12/24 Vdc.   CONSUMO: 120/65 mA.
- RANGO DE DETECCIÓN: 0 - 100 % LIE. 
-  SALIDA ESTANDAR  4 - 20 mA. 
- SENSOR TIPO: CATALÍTICO, VIDA ÚTIL 4 AÑOS APROXIMADAMENTE. 
- CAJA DE ALUMINIO DE 140 x 162 x 91 mm.   PESO: 1.150 g
- GRADO DE PROTECCIÓN:        I I  2 G   Ex d II  C T6 Gb   EN 60079-29-1.
- LA CONEXIÓN SENSOR REMOTO - CENTRAL SIEMPRE CON MANGUERA  Ref. CABLE S3.

CADA CENTRAL SE SUMINISTRA CON 
UN COMPROBADOR FIDEGAS   



 



 

 

 

 




