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Leer el manual de usuario cuidadosamente antes de la puesta en funcionamiento o servicio.

aparatos quemadores de gas y debe ser colocado por una persona competente o un instalador 
autorizado.

la comprobación de buen funcionamiento y un aviso de las falsas conclusiones que se pueden derivar 

• 
en ZONA SEGURA.

• 

• 
exposición directa a los rayos solares.

• 
funcionamiento incorrecto del equipo no siendo responsabilidad del fabricante.

ADVERTENCIAS

LIMITACIONES

KE
EP

 C
O

VE
R TIGHT WHEN CIRCUITS ALIVE

NE PAS OUVRIR SOUS TENSION
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• 

• 

registros.

• 
consecuencia de un uso incorrecto del equipo.

• 

• 
por cuenta del usuario.

GARANTÍA

CONTROL DE CALIDAD

ACCESORIOS OPCIONALES

Batería B-01

Armario IP66 AC-01

Alarma AL-2
Alarma AL-3

ACCESORIOS OPCIONALES

00032
00035
00308
00107
00047
00045
00028
00317

REFERENCIA

PRODUCTOS COMPATIBLES
• 
• 
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DIRECTIVA 2014/34/UE (ATEX)

0

1

2

atmósfera explosiva de gas o de vapores de gas.

formar una atmósfera explosiva de gas o de vapores de gas.
Zona en la que durante su normal funcionamiento no se suele formar una

1
2
3

0
1 y 2

2

Equipo con un grado de seguridad “muy alto“

Equipo con un grado de seguridad “alto“

Equipo con un grado de seguridad “normal“

ZONA

Metano

Propano

I

IIB

IIA

IIC

Metano

Butano

Propano

4

C4 10

2

C3 8

Gas 100% LIE
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1. GENERALIDADES

prealarma y alarma de los sensores remotos. Disponen de conexión de batería para inmunidad ante caídas 

SALIDA LP

RED
CORTE RED

ausencia de alimentación.
BATERÍA

batería.
B. BAJA

100% F.S.
concentración de gas medida por el SRG correspondiente 
por encima del 100% del fondo de escala.

ALARMA
gas del SRG correspondiente.

AVERÍA
del SRG correspondiente.

PREALARMA
salida por prealarma.

SALIDA 1
salida por alarma o avería.

SALIDA 2

Pulsador REARME
normal de la central tras un evento.

1

2

33

1

2
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CA

• 

2. CERTIFICACIÓN Y MARCADO

(   )

Apta pa  con

ALIMENTACIÓN / POWER SUPPLY

:
CCCC XXXXAAMM.

2To h

LOM 03ATEX2095 X

Inst
Inst

2014/34/UE
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3. PLANOS Y COTAS

4. INSTALACIÓN

obligatoriamente mediante un cable 2

de 200 metros. 

Es altamente recomendada

usuario del sensor remoto.

• 
• Los conductores deben estar pelados e insertados de tal forma que no se puedan producir 

contactos indeseados.
• 

• 
®.
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el SRG y en la propia central.

Una fuente de averías suelen ser los hilos sueltos del desforrado del cable y la propia malla.
La malla no debe tocar el circuito electrónico.

izquierda o hacia la derecha.

FIDEGAS® en las regletas enchufables.

2- Entrada de señal 4-20mA

i
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salidas de alterna es la misma que la tensión de RED.

1A

AC AC AC
RED

MAINS

el C y el NC o NA según su 

aparato que vaya a ser conectado 

tenga una tensión nominal de 

Protegido por el Fusible C de 1A    

Contacto que en 

o avería

Protegido por el Fusible B de 2A

PREALARMASALIDA 1 SALIDA 1
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SAL

el C y el NC o NA según su 

aparato que vaya a ser conectado 

tenga una tensión nominal de 

Protegido por el Fusible C de 1A

Contacto que en 

o avería

Protegido por el Fusible B de 2 A

PREALARMA SALIDA 1SALIDA 1
PREALARMA

SALIDA 2
SALIDA 2

 Respetar la 

CA-4 y CA-8.

FFNC NCNA NA

SALIDA 1
OUTPUT 1

PREALAR.
PREALARM

FNC NA

SALIDA 2
OUTPUT 2

NC NA
LP

SALIDA 1
OUTPUT 1

12 c
C NC NA

LP

SALIDA 2
OUTPUT 2

12 c
CNC NA

LP

PREALARMA
PREALARM

12 c
C

12 c

+

N F
ACACACAC

RED
MAINS

FUSIBLE / FUSE B 2A

FUSIBLE / FUSE C 1A

salidas de alterna es la misma que la tensión de RED.
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Localizado en la parte inferior del circuito impreso  y numerado en correspondencia con el número de sensor 
remoto. La programación de cada SRG se efectúa direccionando cada posición hacia la salida sobre la  que 

frontal.

cerrados hasta que la central sea rearmada.

y ocurre cada vez que se pone en marcha la central.

Lea detenidamente el procedimiento para una correcta instalación del producto.
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5. FUNCIONAMIENTO

al 20% del fondo de escala del sensor conectado. 



15

correspondiente ha detectado esa concentración en algún momento y posiblemente lo haya sobrepasado. A 

100% LIE volviendo a encender los SRG en aire limpio o comprobando con otro aparato que mida por encima 
del 100% LIE. Este evento no actúa sobre las salidas ya que es la ALARMA que contrala el estado de las 
mismas. Este evento queda memorizado en el piloto correspondiente hasta que la central sea REARMADA 

5.4 100% F.S.

La central dispone de una detección de avería. Cuando se ilumina un led de avería en el panel frontal de 
señalizaciones quiere decir que el Sensor Remoto correspondiente no funciona correctamente. Este evento 

la avería es permanente y puede ser debida a un corte del cable que une la central con el sensor remoto o 

Estas centrales disponen de una conexión para una batería auxiliar Ref. B-01 FIDEGAS® la cual impide el 

batería sea dañada por exceso de descarga.
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6. AVERÍAS

i

de cerrarlas antes de la colocación del nuevo fusible para asegurar así el buen contacto.

FUSIBLE E = 1 A
FUSIBLE D = 1 A
FUSIBLE C = 1 A
FUSIBLE F = 2 A

Fusibles E-D-C-F Fusibles A-B

FUSIBLE A = 2 A 

FUSIBLE B = 2 A

PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN

No se enciende la central No llega tensión a la central Revisar con tester que llegue 
tensión a la entrada

Cableado Revisar pelado y contacto del cable

Se funde el fusible A de entrada de 
RED al conectar

-
bretensión de red

consumo

No hay tensión en salidas                Revisar estado del 

Se funde el fusible B de salidas de Cortocircuito en placa

 Fundido

Revisar el estado de los microSwich

Electrónica dañada

Sensores del 1 al 4 en avería

Sensores del 5 al 8 en avería

Un sensor en avería

Electrónica dañada

Direccionar el swich hacía la salida 
deseada

No hay tensión en las salidas de 

Sensor no actúa sobre una salida

Sensores en avería
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7. MÓDULO INDICADOR (opcional)

display de 3 dígitos.

Los dos dígitos de la derecha del display muestran la concentración medida por el  Sensor Remoto conectado 

En este caso la imagen correspondería a la 
visualización de la entrada 1 en la que el 
sensor conectado ofrece un valor de lectura 
equivalente a una concentración de 0.

entradas de la central.

3

0 - 100% LIE

0 - 300 PPM

0 - 100 PPM

0 - 20 PPM

0 - 99

0 - 30

0 - 99

0 - 20

21 - 0

0 - 25

1% LIE

10 PPM

1 PPM

1 PPM

12% LIE

30 PPM

10 PPM

2 PPM

20% LIE

60 PPM

20 PPM

4 PPM
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número de entrada correspondiente se muestra con el punto encendido y no de forma intermitente.

En caso de AU

se muestra de forma intermitente.

Cuando el sensor vuelve a valores  inferiores al 

ya no parpadea y se muestra con el punto 

es necesario pulsar el botón de reset de la 
central.
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FE

desenclavamiento manual.

P1  P2 y P3 situados en el propio módulo.

P3 se incrementa el  y pulsando P1 se varía el 
 a seleccionar.

Sensor 
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 Sensor  para NO2

Sensor Sensor 

Sensor  para CO                                       Sensor  para  y 

• Pulsar P3 hasta seleccionar la entrada deseada.
• 

• 
• 

• Pulsar P3 hasta seleccionar la entrada deseada.
• 
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8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia

Entradas para sensores remotos

Salidas en Modelo CA-2

Niveles de alarma
100% F.S.

Indicación y memoria de todos los eventos en las centrales
Avería

Grado de protección

Dimensiones

Peso

> 15 segundos

355 x 260 x 85 mm

IP43

Marcado
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FABRICANTE:
DIRECCIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

1. Aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y por la que 

• 

    

• 

•  

inferior de explosividad.

CERTIFICADO 
que el producto es conforme a dichas normas y ha actuado como  para la inspección de la 

2003.

S

AENOR nº 030/001429. 2001/06/01 2022/12/19

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

JULIO BOUZAS FUENTETAJA
GERENTE
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Respetuosos y Solidarios con el Medio Ambiente

Este	 producto	 cumple	 con	 la	 Directiva	 europea	 2012/19/UE	 WEEE,	 transpuesta	 a	 la	
legislación	 Española	 a	 través	 del	 RD	 110/2015	 RAEE	 (Residuos	 de	 Aparatos	 Eléctricos	
y	 Electrónicos).	 La	 Directiva	 proporciona	 el	 marco	 general	 válido	 en	 todo	 el	 ámbito	
de	 la	 Unión	 Europea	 para	 la	 retirada	 y	 la	 reutilización	 de	 los	 residuos	 de	 los	 aparatos	
eléctricos	y	electrónicos.	No	tire	este	producto	a	 la	basura	al	final	de	su	vida	útil,	 llévelo	
a su distribuidor FIDEGAS® o a los puntos de recogida habilitados por los ayuntamientos.
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